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かんたん設置ガイド 



m ^ ^ r-h I 本製品の動作がおかしいとき、故障かな？ 

のつ / 一こミ W I と思ったときなどは、从下の手順で原因を 

I お調べくださし、。 


♦別冊のユーザーズガイド基本編第4章にんなときは」 

1 ♦本書の「困つたときは」 で調べる 

▼ 

. _,_, ブラザーのサポートサイト 

2 I サポートブラザー r 検索ん^ にアク七スして、最新の情報を調べる 

— リ http://solutions.brother.co.Jp/ 


携帯電話からち簡単なサポート情報を見ることがで苦ます。 

囚^因 


http :// nn . brother . co . Jp / support / 




サポートヴィト 





オンラインユーザー登録をお勧めします。 



プラザ^ブイポ圓夕,!^ ► https :// myportal . brother . co . jp / 

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち早くお届けします。 

、 _ 


— ぶ 


@smopuim lisop^iai ©smopuim msopowiai ©smopuim msoju5biai 


このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 

本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるようにしてください。 


Version 0 JPN 



















































ユーザーズ ガイドの構ぶ 

L _ J 


本製品には次のユーザーズガイドが用意されています。目的に応じて各ユーザーズガイドをご活用くださし、。 


■はじめにお読かくださし、 


1. 安全にお使いいただくために（冊子） 

本製品を使用する上での注意事項や守っていただきたいことを記載しています。 

付属 

2. かんたん設置ガイド（冊子） 

お買い上げ後、本製品を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。 

夕 

付属 


■ 用途に応じてお読かくださし、 


3. ユーザーズガイド基本編（冊子） 

本製品の基本的な使いかたと、困ったときの対処方法について詳しく説明しています。 

居 

4. ユーザーズガイド応用編 （PDF お式） 

基本編で使いかたを説明していない機能について詳しく説明しています。本製品が持つ 
便利で楽しい機能を最大限に使いこなしてください。 

— — - - 

5. ユーザーズガイドパソコンま用編 （PDF お式） 

本製品をパソコンとつないでプリンターやスキャナーとして使うときの操作方法や、付 
属の各種アプリケーシヨンについて詳しく説明しています。 

ユーザーズマ—ュァ 

ル CD-ROM の見かた 

与 55 ぺージ 

6. ユーザーズガイドネットワーク設定編 （PDF お式） 

本製品を手動でネットワークに接続するときの設定方法や、ネットワークに関して困っ 
たときの対処方法を説明しています。 


■便利にお使いくださし、 


巧画面で見るマこュアル （HTML お式） 


上記のうち、3〜6のユーザーズガイドを一体化して、パソコンの画面上で見られるよ 
うにしたマニュアルです。参照先が書かれたところをクリックするとその掲載箇所に直 
接飛ぶため、冊子のぺージをめくったり別のガイドで探したりすることなく、知りたい 
情報をすぐに確認することができます。 



サポートサイト 


ダウン□-ド 


上記はすべて、最新版がサポートサイト（ブラザーソリューションセンター)からち 
ダウン□—ドできます。 http :// solutions . brother . co . jp / 


最新のドライバ-やファ-ムウ I ア体体ソフトウ I ア）を入手ずるときは? 


弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行なっております。 

最新のドライバーに入れ替えると、パソコンの新しい 0 S にタオ応したり、印刷やスキ i [^ンなどの際のトラブルを 
解決できることがあります。また、本体のトラブルは、ファームウェア（本体ソフトウェア）を新しくすること 
で解決できることがあります。 

最新のドライバーやファームウェアは、弊社サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター)からダウン 
□-ドしてください。ダウン□-ドやインストールの手順についても、サポートサイトに掲載されています。 

http://solutions.brother.co.Jp/ 

ダウン□ー ドを始める前に、別冊のユーザーズガイド基本編「最新のドライバーやファームウェアをサポート 
サイトからダウン□-ドして使うときは」をご覧ください。 






































ユーザーズ ガイドの構成 

最新のドライバーやファームウェア 

(本体ソフトウェア）を入手するときは？ 


g 次 . 1 

本書のかかた . 2 

編集ならびに出版における通告 . 2 


Step ! 設置•接続ずる . 3 


付属品の確認と保護部材の取り外し 

付属品を確認する . 
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保護部材を取り外す . 4 

鼓置スペースを確認する . 4 


用紙をセツトする . 5 

インクカートリッジを取り付ける . 7 


印刷テストをする 



日付と時刻を設定する[時計セット] ........ 10 


Step 2 パソコンに接続ずる 


接続方法を選択する . 11 

USB 接続 . 12 

ドライバーとソフトウエアをインストールする 

( Windows ® の場合） . 12 

ドライバーとソフトウエアをインストールする 
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インストール時、ネットワーク上に本製品が 
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ネットワーク機器に問題がないか調べるには ..... 44 

セキュリティソフトウエアについて . 46 
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本書のみかた 


本書で使用されている記号 


本書では、下記の記号が使われています。 


A 注意 

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性のある内容を示します。 

f 注意 '] 

お使いいただく上でのを意事項、制限事項などを記載しています。 

◎ 

知っていると便利なことや、補足を記載しています。 


本書内での参照先を記載しています。 

r を意"! 


■ 本書に掲載されている画面は、実際の画面と異なることがあります。 


本書で使用されているイラスト 

本書では本製品や操作パネルの説明に、 DCP-J515N のイラストを使用しています。 

本書で巧象となる製品 

本書は DCP-J515N、DCP-J715N をが象としています。お使いの製品の型番は操作パネル上に表記していますので、ご確認 
ください。 


編集ならびに出版における通告 


本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

ブラザーエ業株式会社は、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。 
また提示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）にタオしては、出版物に含まれる誤植そ 
の他の誤りを含め、一切の責任を負いません。 
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Step 1 設置-接続する 



付属品の確認と保護部材の取り外し 


付属品を確認ずる 


怒驗説。ございましたら、ぉ買い上げの販売店またはロラヴ-〕-ルセンタ-(ぉ客様相談如)」にご連 


本体 



スターターインクカート ij ツジ （4 個 ri 

頭 

USB ケーブル 

A4 記録紙（普通紙） 

L 判記録紙（光沢紙） 

ク 


かんたん設置ガイド 
体動 



安全にお使いいただく 
ために 


ユーザーズ ガイド基本編 


CD-ROM 

-ドライバ ー& ソフトウエア CD-ROM 
■ユーザーズガイド CD-ROM 



スターターインクカートリツジは記録紙トレイの上の袋に入っています。お買い上げ後はじめてインクカートリツジを取 
り付けるときは、製品に同桐されているスターターインクカートリツジを必ずご使用ください。 


注意 


■ DCP-715N は、 LAN ケーブルを使用してネットワーク環境に接続できます。 LAN ケーブルは同徊されておりません。 
LAN 環境でお使いになる場合は、カテゴリ 5 (100BASE-TX 用）じ I 上のストレートケーブルをお買い求めくださし、。 
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保護部材を取り外ず 



製品を取り出したら、テープや保護部材を取り外します。個 
包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せ 
ずに保管してください。 


〇 本製品から輸送用の保護部材や栖包材を 
一 取り除く 

© 記録紙トレイを固定している保護部 材〇を 
^ 巧り外ず 

本製品の前面を上方向に持ち上げて傾け、保護部材 
を下に引き抜いてください。 


設置スペースを確認ずる 



本製品を設置するときは、まわりに下記のスペースを確保し 
てください。 




〇 


@ 本製品を固定しているテープやフイルム、 
^ 液晶ディスプレイの保護フイルムをずべ 
てはがず 
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2 用紙をセツトずる 


「印刷テスト」を行うために、記録紙トレイに付属の記録紙 （ A 4) をセットします。 


@記録紙トレイには、 A 4 サイズの紙を約100枚までセットできます。セットできる記録紙の詳細については、下記をご覧くださし、。 
^ユーザーズガイド基本編「記録紙のセット」 


A 記録紙トレイを引き出ず 

記録紙トレイがおけにくい場合は、-旦奥まで差し 
込んで一気に引き出してください。 



包 トレイカ八'— 〇 を開く 



^ミ主意 


•トレイカバーが倒れて、指をはさまないようにご 
ま意くださし、。 

• トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で行つ 
てくださし、。 


b 幅のガイド 〇 と長まの ガイド© の A の目 
印© を、記録紙のサイズの目盛りに合わ 
せる 

幅のガイドは両手で動かしてください。 



Q 記録紙をさばく 

紙づまりや給紙ミスがないように、記録紙をさばき 
ます。 

記録紙がカールしていないことを確認してくださ 
し、。 

記録紙がカールしていると紙づまりの原因になりま 
す。 
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A 印刷したい面を下にして、記録紙の上端 
一 から先にセットずる 

記録紙の先端がコツンと当たるところまでセットし 
ます。強く押し込まないでください。用紙先端が傷 
ついたり、装置内に入り込んでしまうことがありま 
す。 



@ 幅のガイドを、記録紙にぴったりと合わ 
せる 



A ミ主意 


•トレイカバーが倒れて、指をはさまないようにご 
ま意くださし、。 

• トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で巧つ 
てくださし、。 


を意 ] 

■ 幅と長さのガイドで記録紙を強くはさかつけないよう 
にご注意ください。記録紙が浮いたり、傾いたりして 
5まく給紙されなし1場合があります。 


〇 トレイカ八一 〇 を閉じる 



包 記録紙トレイを本体に戻ず 

記録紙トレイをゆっくりと確実に本製品に戻しま 
す。 

トレイを強く押し込むと、紙づまりの原因になりま 
す。力を入れて押し込まないでください。 



〇 琴勢語’鱗す 
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インクカートリツジを取り付ける 



誤ってインクが目に入ってしまったとぎは、すぐに水で洗い流してくださし\。インクが皮膚に付着したと 
きは、すぐに水や石けんで洗い流してください。ちし、炎症などの症状があらわれた場合は、医師にご相 
談くださし、。 


を意 


■ 本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングします。そのた 
め、印刷をしていなくてちインクが消費されます。 

■ インクカートリッジは、色によってセットする場所が決められています。間違った色の場所にインクカートリッジを 
セットしないよ5ご注意くださし、。 


〇 


電源プラグをコンセントに差し込む 



包 

包 インク カバー 〇 を開く 


画面の表示を確認ずる 

画面には【インクカート IJ ツジがありません】と表 
示されています。 



〇 


インク挿入口にセツトまれている緑色の 
保護部 材〇を 取り出ず 



インクカートリッジを準備ずる 

付属のスターターインクカートリッジを開圭オします。 
お買い上げ後はじめてインクカート IJ ッジを取り付 
けるときは、必ずスターターインクカート IJ ッジを 
ご使用ください。 

isf インクカートリッジの緑色のつまみ 〇 を 

ちに最後まで回して封印を開放し、黄色 
いキャップ 0 を引き抜く 
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A インクカートリッジを取りがける 

リリ-スレパ'-の色 〇 と、インクカ-卜 U ツジの色 
0 を合わせてください。 



インクカートリッジは、本製品に向かって左の面に 
ラベルがあるように、垂直にして差し込かます。 



も インクカートリッジを f カチッ J と音が 
^ ずるまで確実に押し込む 



セツトしたカート IJ ツジのをのり リースレバーが上 
がっているか確認します。 


A 注意 


• インクカートリツジを分解したり、振ったりしな 
いでください。インク漏れの原因になります。 

• インクカートリッジを分解しないでくださし\。皮 
膚や服に付いた場合は、すぐに水や石けんなどで 
洗い流してくださし、。 


を意 ] 

■ インクカートリッジは交換時じ I 外には取り外さないで 
ください。インクの量が減り、本製品がインクの残量 
を正しく把握できなくなることがあります。 

■ インクカートリッジの取り付け、取り外しを繰り返さ 
ないでください。インクカートリッジからインクが漏 
れることがあります。 

■ 間違った色のインクをセットしてしまった場合は、正 
しい色の場所に付け直したあと、プリントヘッドのク 
リーニングを複数回行ってください。プリントヘッド 
のクリーニング方法は、下記をご覧くださし、。 

今ユーザー ズガイド基本編「プリントへ ッ ドをクリー 
ニングする」 

■ 開封したインクカートリッジは、6ヶ月 IU 内に使い切っ 
てください。未開封の場合でち、パッケージに記載さ 
れた有効期限じ1内に使用してくださし、。 

■ 純正 IU 外のインクを使用したことによる不具合は、本 
製品が保証期間内であってち有償修理となります。 

■ インクを捕充して使うことは、プリントヘッドの目詰 
まりや、プリントヘッドの故障の原因となる可能性が 
あります。また、インクの補充に起因して発生した故 
障は、本製品が保証期間内であってち有償修理となり 
ます。 


包 インクカパーを閉じる 

自動的に約 4 分間、プリントへッドのクリーニン 
グが行われます。 

クリーニングを行う音がしますが、異常ではあり 
ませんので、電源を切らないでくださし、。 

【インクカートリッジがありません】と表示され 
た場合は、インクカートリッジが正しくセットさ 
れていません。 手順©または© に戻り、イ 
ンクカートリッジをセツトし直してくださし、。 



プリントへッドのクリーニングが終わると、 
【記録紙をセットしてスタートボタンを押 
ず】と表示まれまず。 

引き続き、印刷テストへ進みまず。 


印刷テストをずる （9 ページ) 
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巧刷テストをずる 


プリントヘッドのクリーニングが終わると、画面に【記録紙をセットしてスタートボタンを押す】と表示され 
ます。 

政下の手順に従って、印刷品質のチェックを行います。 


記録紙をセットして 
スタートボタンを押す 


ク 


もう一度「印刷品質チェツクシート」を印刷して確認します 


J 」 を押す 


「印刷品質チェックシート」が印刷されます。 


V 


〇 


Q の4色の印刷パターンをチェックする 


下記の4色の印刷パターンを見て、すべてのブロックう巧れいに印刷されているかどうかをチェックして下さい。 
問題がなければ、"はい"を選んで下さい。もしブロックが消えていたり、カザれていたりする場合には、"いいえ"を 
選んで、問題のある色を液晶ディスプレイにて選択しクリーニンダをして下さい。 


印刷品質は 0 K ですか？ 

はし、与> 田を押してくださし、 
いいえ与> □ を押してくださし、 


ブラック（黒）、イエ □—( 黄）、シアン 
(青）、マゼンタ（ホ）の4色それぞれに 
ついてチェックします。 


ク 


4色とち 
良し1場合 


1色でち 
悪し1場合 


良い例 


悪い例 


g を押す 


を押す 


ク 


ブラックは 0 K ですか？ 


良い場合 悪い場合 


g を押す 


を押す 


0 な 


カラーは 0 K ですか？ 


ク 


良い場合 


悪し1場合 


T 乂夕乂 ■ 

g を押す 


を押す 



0 




クリー ニン グを開始しますか？ 


ク 


TXSCX 

Q を押す 


クリーニングが開始されます 


@クリーニングを繰り返してち印刷品質が悪い場合は、 3 〜 5 時間放置したあとで、再度「印刷品質チェックシート」を印刷してかてくださ 
し、。 

@インクカートリッジをしっかり取り付けずに印刷テストをしてしまった場合、5回が上ク IJ - ニングを行わないと印刷品質が正常に 
ならないことがあります。 
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5 曰付と時刻を設定ずる[時計セツ 



現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は本製品が自動乂ンテナンスを行うときや、スキンしたデー 
夕のファイル名として使用されます。（画面には、日時は表示されません。） 


A 基-を巧し、 g / o で【ネリ期設定】を選 
び、0を押ず 

包 8/0 で【時計セット】を選び、0を巧ず 

時計セツト画面が表示されます。 



包 •/•/•/ •で西暦の十の位を選び、 
Q を押ず 


包〜© と同様の手順で、 r 月 J 、 r 曰が J 、 
順ミ! | j を人力ずる 

時刻は24時間制で入力します。 

初期設定画面に戻ります。 


初期設定 


時計セツ [ 


デモ動作設定 


選択後 


しなし1 


設定リセット 


表示言語設定 


〇 を巧ず 

設定が終わり、画面に待ち受け画面が表示されま 
す。 


カーソルが一の位に移動します。 

•/•/—/ •で西暦の-の位を選び、 
g を押ず 

包 |/0/* /■ J で dSED を選び、0を J 甲 


月の入力画面が表示されます。 


◎ 間違って入力した場合は、で 
I ぶ I を選択し、0を押すと、入力し直すこ 
とがでさます。 

◎ 力-ソルを移動したし、場合は、 B ル —/ 

で CI ] または dZ ] を選択し、@を押し 

ます。 

© ^^^^を押すと、入力をキャンセルして1つ前の 
画面に戻ります。 


コピ- 

□□日 □ 

) 


いピ-画質 

◄標準 


拡大/縮小 

100% 


倍率 


▼ 


P 時刻は時間が経過すると誤差が生じます。定期的に設定し 
直すことをお勧めします。 

@現在の日付と時刻を確認する場合は、設定内容リストを印 
刷してください。 

^ユーザーズガイド基本編「本製品の設定内容や機能を確 
認する」 
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さおがパソコンに接続する 


接続方法を選択ずる 


本製品をパソコンと接続してプリンターやスキナーとして使用する場合は、ドライバーや付属のソフトウェア 
などをインストールする必要があります。まず接続ち法を選択してください。また、ソフトウェアをインストー 
ルする前に、ドライバ ー& ソフトウェア CD - ROM に収録されている内容と、パソコンの動作環境（与54ページ 
「使用環境」）を確認してください。 


USB ケーブルで巧続する巧合 

パソコンに直接本製品をつなぎます。 
Windows® の場合 12ぺージへ進む 


Macintosh の場合 


LAN ケーブルでち続する巧合 

(DCP-J715N のみ） 

ルーター. ハブなどに本製品を有線で 
つなぎます。 


巧お LAN で}妄続する場合 

無線 LAN アクセスポイントに本製品 
を無線でつなぎます。 


◎ 最新ドライバーがサポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター) ( http :// solutions . brother . co . jp /) からダウンロードできます。 
ただし、サポートサイト上のドライバーに付属のソフトウェアは含まれません。付属のソフトウェアはドライバ ー& ソフトウェア 
CD - ROM からインストールしてください。 CD - ROM ドライブ搭載（外付け可）のパソコンをお持ちでない場合は、付属のソフト 
ウェアをご利用いただけません。 
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VUSB 接続 


ドライバーとソフトウェアをインス I -ールずる ( Windows ® の場合) 


注意 ) 

■ インストールをする前に、 「 Step 1 設置-接続する」のすベての設定が完了していることをご確認くださし、。 

■ 市販のセキュリティソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があります。インストールする 
前に、セキュリティソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。 

■ 乂モリーカードまたは USB フラッシュモリーが本製品に差し込まれていないことをご確認くださし、。 

■ 起動しているアプリケーシヨンがある場合は、終了させてからインストールを始めてくださし、。 

■ 本製品に USB ケーブルと LAN ケーブルを同時につないでご使用になりたい場合は、手順に従って両方のインス I ル 
を行ってください。このとき、 LAN ケーブルと USB ケーブルをまとめて積か上げ、本体内部の溝におさめてくださし、。 
(コア付きの USB ケーブルはご使用になれません。） 


を意 ] 

■ ここではまだ USB ケーブルは接続しないでくださし、。 



〇 パソコンの電源を入れる 

Windows® 2000 Professional/XP/ 

XP Professional x64 Edition/Windows Vis ね®/ 
Windows® 7 を使用している場合は、「アドミニスト 
レーター （ Administrator) 権限」または「管理者権 
限」で□グインします。 

^ 付属のドライ八 一& ソフトウェア CD - 
> ROM をパソコンの CD - ROM ドライブ 
にセツ h ずる 

「トップ ニュー」 画面が表示されます。 



包 ^インス!>ール J をクリックずる 



を意 ] 

■ IU 下の画面が表示されたときは、 [OK] をクリックし、 
Windows® をアップデートしてください。パソコンを 
再起動すると、インストールは自動的に再開されます。 


^啟势織资魏離於のをァづ デートする 墨。ます。 

アップデ-惊了散バリ]ンをちおかするとインスト-ルは自贫的に再閉されます。 

(T 0K *) 

■ Windows Vista®/Windows® 7 をお使いの場合、[ユー 
ザーアカウント制御]画面が表示されたと吉は、[許 
可]または [ IJU ] をクリックしてください。 


@画面が表示されないときは、「マイコンピュータ（コン 
ピュータ）」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、 
「start.exe」 をダブルクリックしてください。 
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o 


Presto ! PageManager の使用許諾契 
約の内容を確認して、[はい]をクリック 
ずる 



〇 


Presto! PageManager がインストールされます。 
Presto! PageManager のインスI—ルが終わる 
と、続いてドライバーとソフトウェアのインス 
トールが始まります。 

使用許諾契約の内容を確認し、[はい]を 
クソックずる 

I 巧巧をま巧 

ぶのお品巧用許話离巧をなま课くわ読みください。 


契約の巧りのがみを揉むじは、 [Page Down] ネ-を巧してくださ U 


ロラザ-ソフトウ I ア] 

ま 要！！よくも読み下さい！ 


巧が下さい。〉 

は]を聖るとわの攫了されます。編をインストルす 


[ はいの つ 




〇 njsB ケーブル J を選び、[次へ]をク 
ー リックずる 


■ DCP - J 515 N 



〇 


パソコンにケーブル接続の画面が表示ま 
れたら、本製品とパソコンを USB ケープ 
ルで接続ずる 


圆 


m 


巧 


USB ケーブルをお使いの方： 

^害 i 齡鎌を-臟スー® k 重鶴のし驟!淺襟を、。 

Xその聞间度らウイ > ドウが P がことげあります。 


インストールげホ I こちまなレとをは、 W 下の巧化を行ってくだ 

:髓齊驟魄な、。 


<房る运> _し；わ‘'! 


(1) 両手で本体カバーを開いて、本体カバーサ 
ポートでしっかり固定される位置まで持ち上 
げる 



(2) USB ヶーブル接続端子に USB ヶーブルを接 
続する 

■ DCP - J 515 N 



設置.接続する 




ソ n ンに接続する 


©WMOPUjM 


繫泌 asn 


ち 0 ち luelAI 


©WM 召 UjM 


ち 0 ち luelAI 


繫泌 


©WMOPCjM LlwolcjoelAI 


繫泌 NVl 繫お 
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(3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、パソコ 
ンに USB ケーブルを接続する 

カノ C 一を閉じる際、ケーブルが邪魔にならないよう 
にします。 



を意 ] 

■ USB ケーブルは、パソコン本体 iU 外の USB ポートや 
USB 八ブなどを経由して接続しないでください。本製 
品はノ くソコンに直接接続してくださし、。 


(4) 本体カバーを閉じる 

本体 カバーを 少し持ち上げて固定を解除し 〇、 本体 
カバーヴポー トを ゆつ くリ押し て か 本体 カバーを 
閉じます®。 


が 



A ミ主意 


参本体カバーは、手をはさまないようにま意して、 
最後まで両手を離さないようにして閱じてくだ 
さし、。 


◎ インストールが開始されない場合は、本製品の電 
源が入っていることを確認してから、本製品側、 
パソコン側の両方の USB ケーブルを接続し直し 
てくださし、。 

それでもインストールが開始されない場合は、 

[キンセル]をクリックして修復インストール 
を行ってください。 

与15ぺージ「ドライバーがうまくインストール 
で含ないと含は」 


を 製品マニュアルをダウンロードずる 

ダウン□-ドする場合は[ウェブサイトへアクセス] 
をクリックして、ダウン□-ドします。 

表紙裏「ユーザーズガイドの構成」 

あとでダウン□ー ドする場合はこのまま手順 @ に 
進かます。 



包 [次へ]をクリックずる 

¢1 ユーザー 登録をずる 

ユーザー登録をする場合は[本ブラザー製品のオン 
ライン登録]をクリックして、ユーザー登録を行い 
ます。 A 

あとでユーザー登録をする場合はこのまま 手順® 
に進かます。 



下のポタンを巧して、オンラインき緑を行ってください。 


I Presto! (R) P が eMan が eK 防のオンライシを緑〕 


[ 〈房る‘ち 1 みへ(ぶ> ^ しキトンかレ J 


^ [次へ]をクリックずる 




インストールが自動的に開始されます。 
インストール中に、ウインドウが何度も開く場合 
がありますが、[製品マニュアル]画面が表示さ 
れるまで、しばらくお待ちくださし、。 
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本製品を通常使 3 プリンターに設定しな 
い場合は、チェックを外ず 

通常使うプ IJ ンターに設定する場合はこのまま手順 
0 に進かます。 


ドライバーのインストールが完了しました。 


び白か阿こ巧ち使うブリンターとして設ミされ； 

规こ化のお品が巧制まうプリンタ-として設定されてもり、を更したくねい巧合は、チIックをはすしてください。 


( 囚 巧#保うカン々-に設定. 


V 


( く:写る(を [ みへ(が 〉 J I キトン它ル ] 


^ [次へ]をクリックずる 
^ [完了]をクリックずる 



0 


パソコンが再起動します。 

Windows ® 2000 Professional / XP / 

XP Professional x 64 Edition/Windows Vis ね®/ 
Windows ® 7 を使用している場合は、「アドミニ 
ストレーター ( Administrator ) 権限」または「管 
理畜権限」で□グインしてくださし、。 


ファームウエアの更新に関ずる設定をずる 

从下の画面が表示されたら、内容を確認して、ファー 
ムウエア更新機能の設定を行ってください。 


ブラザー製るのファームウIアミ巧慨反を、タスクトレ(のアイコンでも卖日らせします。 


C 顯づ ゆを 苗 


み 黒.新精報量蓋慢骑離装) j 
〇语ホ度の高ぃ漱 D のみ受けなる 
〇 恐斤怯幸反城情しねい 
あずねまみくだな、 


<なま事巧> ク 

リ〉本视能にるづきわミおにファームウ:！ア E 巧巧巧を接供するをめに紹 
様の製品に班する償がモデルを、ファームウIア【胡するI培韻。トジョン等〉 

) を、ブラザ-: CII ホが会化の注きするブラザーイシタ-ネ》トサーバ-に送信 
します。 

これらの话幸反は、ブラザーエ実か巧洽なじて、おミおへのファームウIアち巧 
傑反の提供のためじのみほ巧されますび、個人が歲則可能な‘话?反としてほ巧 


_ ] 


インストールが完了しました。 


@インストールの際にエラー乂ッセージが表示されたときは、 
「インストール診断ツール」を使って、正しくインストール 
できたか確認してください。「インストール診断ツール」 

は、スタート乂ニューから、[すべてのプ□グラム（プ□グ 
ラム）]- [ Brother ] -[モデル名]-[インストール診 
断ツール]を選ぶと起動します。 

@市販のセキュリティソフトでファイアウ ォール 機能が有効 
に設定されていると、本製品やその他の機能を使用中にセ 
キュリティの許可を促す画面が表示されることがあります。 
この場合は許可をしてください。 

◎ 「XML Paper Specification プリンタードライパ'—」のご案 
内 

XML Paper Specification プリンタードライバーは 、 XML 
Paper Specification 文書をプリントするのに適した 
Windows Vista ®、 Windows ® 7専用のプリンタードライ 
バーです。 

サポートサイト（ブラザーソリューシヨンセンター)から 
ダウン□ー ドで含ます。 

( http :// solutions . brother . co . jp /) 


ドライバーがうまくインストールできないとき 
は 


ドライバーを手順どおりにインストールできなかった場 
合は、ドライバ ー& ソフトウエア CD-ROM をパソコンの 
CD-ROM ドライブにセットして表示される画面から[力 
スタムインストール]-[修復インストール]をク IJ ック 
して、再度インストールし直してください。 



トップィニュー 

カスタムインス!ル 

^ ドラィバ-&のトゥエアのィシストル (PageMana が佩除く〉 

^ プリシタ-ドライバ-(本》トワ-巧俯のみ） 

知 おもれ AN 試ミウィザ-ド 

'7'-* ネ》トワークユづィリティ 


(ぶぉ 


-V 


Presto ! PageManager がうまくインストールできないと 
きは、一度アンインストールをしてから、再度インストー 
ルし直してください。 


ドライバーをアンインストールするときは 


ドライバーをアンインストールするときは、スタート乂 
ニューから[すべてのプ□グラム（プ□グラム）]一 
[ Brother ] -[モデル名]-[アンインストール]の順に 
選択し、画面の指示に従ってください。 


ドライ八一とソフトウェアのインス I ^ールは 
終了しました。引き続き、 TaceFi け er 
Studio / BookScan&Whiteboard Suite 
をインス!>ールずる J へ進みまず。 


FaceFilterStudio/BookScan&WhiteboardSu おをインスト - ルずる (40 ページ） 


設置.接続する 




ソ n ンに接続する 


©WMOPUjM 


繫泌 asn 


ち 0 ち luelAI 


©WM 召 UjM 


ち 0 ち luelAI 


繫泌2<1繫が 


©WMOPCjM LlwolcjoelAI 


繫泌 NVl 繫お 
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ドライバーとソフトウェアをインス I -ールずる （ Macintosh の場合) 



を意 ] 

■ インストールをする前に、 「 Step 1 設置-接続する」のすベての設定が完了していることをご確認くださし、。 

■ 方モリーカードまたは USB フラッシュ方モリーが本製品に差し込まれていないことをご確認くださし、。 

■ 起動しているアプリケーシヨンがある場合は、終了させてからインストールを始めてくださし、。 

■ 本製品に USB ケーブルと LAN ケーブルを同時につないでご使用になりたい場合は、手順に従って両方のインストール 
を巧ってください。このとき、 LAN ケーブルと USB ケーブルをまとめて積か上げ、本体内部の溝におさめてくださし、。 
(コア付きの USB ケーブルはご使用になれません。） 


A 本製品と Macintosh を USB ケーブルで 
W 接続ずる 

(1) 両手で本体カバーを開いて、本体カバーサ 
ポートでしっかり固定される位置まで持ち上 
げる 



(2) USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接 
続する 


■ DCP - J 515 N 



(3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、 
Macintosh に USB ケーブルを接続する 

カバーを閉じる際、ケーブルが邪魔にならないよう 
にします。 



(4) 本体カバーを閉じる 

本体 カバーを 少し持ち上げて固定を解除し 〇、 本体 
カバー ヴ ポー トをゆ つく リ押して 0、 本体 カバーを 
閉じます @。 


が 



A 注意 


♦本体カバーは、手をはさまないようにま意して、 
最後まで両手を離さないようにして閱じてくだ 
さし、。 
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o 

包 

o 


Macintosh の電源を入れる 

Macintosh の管理者権限を持っている ユー ザーで □ 
グインしてください。 

付属のドライ八 一& ソフトウェア CD - 
ROM を Macintosh の CD-ROM ドラ 
イブにセツ h ずる 

巧ね rt Here OSXj をダブルクリツクずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださ 
し、。 


〇 


rUSB ケーブル J を選び、[次へ]をク 
リックずる 


■ DCP - J 515 N 


を爲方な 

インス!ルするパソコンと本お品の接惊方まをなおし、 r 巧へ J をクリックしてください， 




% \ % 


( キヤン七儿 ) 




IDCP - J 715 N 


を巧方ま 

インス!ルするパソコンと本お品の接統方法を巧巧し、「次〜をクリックしてください。 


0 USB ケープル 


V 




0ちな LAN 接続（イーサネット） 

0 mmiAmm 


を i み 


( キヤン七化 


居 


巧へ^"^^^^'"^: 


( 


( 


包 


インス!>ールが終わるまで、しばらく待つ 


@インストールが終わると、本製品を自動的に検索 
します。しばらくお待ちください。 


。' 巧 〇 MFL PRO Suite 



0 


本製品を選んで、 [0 K ] をクリックずる 


お使いのお品を塞がして<ださい。 

ま»:»品の技:をを手入力で斤ラ場をは■カスタム■ポタンをクリックして < ださい， 



@ G カスタム） 


が下の画面が表示まれたら、[次へ]をク 
— リックずる 




A 

Brother MFL-Pro Suite のインストールがミ了しました！ 

MFL-Pro Suite, ブリンタードライバー、スキナードライ 
パー、 Contra に ente 口のインス! -- ルが巧了しました， 

(卜々へ 式 


ドライパーのインス I >ールが終了しました。 

続けて、 Presto ! PageManager をインス I —ル 
で寒ます。 




©WM 召 U|M 


ち 0 ち luelAI 


繫泌 


©WMOPCjM LlwolcjoelAI 


繫泌 NVl 繫お 


」 I 壁 I 下 J 


ち〇ち luelAI 


繫泌 asn 
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№4 Presto ! PageManager をインストール 
ずる場合は、 fPresto ! PageManagen 
アイコンをクソックして、ソフトウェア 
をダウンロードずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 
Presto! PageManager をインストールしない場合は、 
[閉じる]をク IJ ックして終了します。 



Presto! PageManager について 


Presto! PageManager をインストールすると 

Contra に enter2 に OCR 機能が追加され、スキャンした文 

書や画像を管理したり、加工することができます。 


オンラインユーザー登録のご案内（ブラザー 
マイポータルのご案内） 


オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドラ 
イバーやファームウェアの情報、また各種ヴポートやキャ 
ンぺーン情報などを、いちはやく 乂 ールでお知らをしま 
す。 

(https://nnvportal.brother.co.Jp/) 


ドライ八一とソフトウェアのインス!>ールは 
終了しました。 
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有線 LAN 接続 （DCP-J715N のみ) 


必要な機器とネットワーク環境を確認ずる 


本製品は、 LAN ケーブルを使用してネットワーク環境に接続できます。 

从下の環境が整っていることを確認してください。対応 0S など、必要な環境については、お使いの接続機器の取扱説明書 
をご覧ください。 


必要な機器 



パソコン 

パソコンと八ブ ( HUB ) などのネットワーク機器の設定が完了し、パソコンがネットワーク 
に接続できる状態になっていることを確認します。 

八ブ ( HUB ) またはブ□-ドバンドルー 
夕一 

各機器の LAN ケーブルを接続する八ブ ( HUB ) が必要です。アクセスポイント（ブロードバ 
ンドルーターなど）に八ブ機能が搭載されているときは、アクセスポイントにも接続できます。 

LAN ケーブル 

LAN ケーブルは同捆しておりません。カテゴリ5 (100 BASE - TX 用）のストレートケーブル 
をお買い求めの上、お使いください。 


接続例 


本製品を LAN ケーブルでネットワーク環境に接続する場合の例です。 
詳しくは、お使いの接続機器の取扱説明書をご覧ください。 


光ファイノ（一環境での接続例 

(NTT 東日本、 KDDI ひかり One、Yahoo! BB フオン光など） 



光ファイバー環境での接続例 

(NTT 西日本） 


TEL ポ—卜"^旦 


光ファイバー 

ケーブル 


回線 

加入者網 

終端装置- 

-終端装置 

(ONU) 

(CTU) 



LAN ポート- 


ルーターまたは八ブ 


• 一般的な ADSL 環境での接続例 


—Iスプリッター f 
電話線 
差込 □ 


電話機コード 


ADSL 

モデム 


LAN ケーブル 


LAN ポート - 


日!一 WAN ポート 


旦 


LAN ケーブル 



• 一般的な CATV 環境での接続例 
(J:COM などのケーブルテレビ局） 


□ 


LAN ケーブル k 


ブ □- 


ルーター 
または 

-ドバンドルータ- 


LAN ケーブル 



を意 


ADSL モデム、またはひかり電話対応機器（ルーター機能付）の環境に無線 LAN ルーター等を追加接続している場合 
は、追加のルーターの DHCP 機能等を OFF にしてくださし1。詳しくは、お使いのルーターの取扱説明書をご覧くださし、。 


設置.接続する 
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LAN ケーブルを接続ずる 



0 本製品を LAN ケーブルで接続ずる 

(1) 両手で本体カバーを開いて、本体カバーサ 
ポートでしっかり固定される位置まで持ち上 
げる 



(2)「 LAN 」 と書かれた LAN ヶーブル接続端子か 
ら LAN キャップを外し、 LAN ケーブルを接続 
する 



(3) LAN ケー ブルを 本 製品の溝におさめ、ハブま 
たは ルーターの LAN ポー トに LAN ケー ブル 
を接続する 



(4) 本体カバーを閉じる 

本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し 〇、 本体 
カバーサポートをゆつくリ押して 0、 本体カバーを 
閉じます®。 


が 



A ミ主意 


♦本体カバーは、手をはさまないようにま意して、 
最後まで両手を離さないようにして閱じてくだ 
さし、。 


A 画面に 【 LAN 接続アクティブ】と表示ま 
^ れることを確認ずる 


LAN 接続アクティブ 


@画面は、数秒後に自動的に待ち受け画面に変わり 
ます。 


LAN ケーブルの接続が完了しました。弓 I き続 
き、 r ドライバーとソフトウェアをインス!>一 
ルずる J へ進みまず。 


1111 

1111 


ドライバ-とソフトウ I アをインスト-ルずる ( Windows ® の場合) （21 ページ） 


ドライバ-とソフトウ I アをインスト-ルずる ( Macintosh の場合) （25 ページ） 
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ドライバーとソフトウェアをインス I -ールずる ( Windows ® の場合） 


注意 


■ インストールをする前に、本製品の【有線/無線切替え】設定が【有線 LAN 】 になっていることを確認してください。 
お買い上げ時は、【有線 LAN 】 に設定されています。 

【有線/無線切替え】は、 IU 下の手順で表示される画面で確認できます。 

去を押し、0/0で【ネットワーク】方ニューの【有線/無線切替え】を選び、を押します。 

■ 本製品は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。【有線/無線切替え】 

で設定されている接続が有効になります。 

■ 市販のセキュリティソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があります。インストールする 
前に、セキュリティソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。 

■ 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーが本製品に差し込まれていないことを確認してくださし、。 

■ 起動しているアプリケーシヨンがある場合は、終了させてからインストールを始めてくださし、。 


〇 


包 


パソコンの電源を入れる 

Windows ® 2000 Professional / XP / 

XP Professional x 64 Edition/Windows Vista ®/ 
Windows ® 7 を使用している場合は、「アドミニスト 
レーター ( Administrator ) 権限」または「管理者権 
限」で□グインします。 

付属のドライ八 一& ソフトウェア CD - 
ROM をパソコンの CD - ROM ドライブ 
にセツ h ずる 

トツプ方ニューが表示されます。 


包 


@画面が表示されないときは、「マイコンピュータ 
(コンピュータ）」から CD - ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「 start . exe 」 をダブルクリックして 
ください。 


[インス!>ール]をクリックずる 


f Ml 、 ， 

が而パ-」■‘ ’ .一 


心占 I 区 


トップイニュー 

IWU 口 

I インス!ル 


L ドクイバーヒソフトウ王アの"ツケ 
無 HUN の》巧をまみます） 

心」 必^ J 

I ユーザー スガイド 



み カスタムインストール 
で J その化ソフトウェア 
yjji サービスヒサポート 
^ オンラインユーザー登» 




を意 


■ じ I 下の画面が表示されたときは、 [ OK ] をクリックし、 
Windows ® をアップデートしてください。パソコンを 
再起動すると、インストールは自動的に再開されます。 


A 


xj 

ドライ"&リフトウがをインストールする肺こ Windows (阳をアップデートするぶ要げあります。 
アップデ-卜を剛巧るた脚こ 0K をウリッルてください。 

アップデー惊了散バソエ/を巧おかするとインストールは自か的に新月されます。 


Windows Vis ね®/ Windows ⑥7をお使いの場合、[ュー 
ザーアカウント制御]画面が表示されたときは、[許 
可]または [ IJU ] をクリックしてください。 


〇 


Presto ! PageManager の使用許諾契 
約の内容を確認して、[はい]をクリック 
ずる 


巧巧をま巧め 

;たの裝品■ほ用な讓契のぞ;'主ま巧くお読みください。 

契約の巧りのがが趙売むじは、 [Page Down] キ-対 P してください。 


HewSoi 
ま里- 


け t ほ捕午諾與巧き 
インストール前こぶずお読みください 


ほ用許諾與約のをを草Iこ1||じ y|3、？ lU 、え]ぞ读巧するとセット7ッフ巧;が了されます。 PaeeManagei 


|[ ------ ほい………1 


Presto ! PageManager がインス I —ルされます。 
Presto ! PageManager のインス I ルが終わると、 
続いてドライバーとソフトウエアのインストー 
ルが始まります。 


設置.接続する 




ソ n ンに接続する 


©WMOPCjM LlwolcpelAI 


繫巡 asn 
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使用許諾の内容を確認し、[はい]をク 
ソックずる 



r 巧ちのインストール 


巧巧をま突め 

ぶの製品ほ用な i ま契約を;'ちき巧くわ読みください。 

契約の巧りのがかを i 売むじは、 [Page Down] キ-を巧してくださ U 



りラザ-のトウ巧： L ンド：！-ザ-ライセンス異約 
ま要！！よくも読み下さい！！ 



は] 靈お 曲の 攫 了されまも 編を インストルす 



[有線 LAN 接続（イーサネット）]を選び、 
[次へ]をクリックずる 



市販のセキュ IJ ティソフトでフアイアウオール機能 
が有効に設定されていると、インストール中にセ 
キュリティの許可を促す画面が表示されることがあ 
リます。この場合は許可をしてください。 

ドライバーとソフトウエアのインストールが始まりま 
す。 


を意 ] 

■ インストール中に、ウインドウが何度ち開く場合があ 
りますが、手順 〇 の[製品マニュアル]画面が表示 
されるまで、そのまましばらくお待ちくださし、。 

■ Windows ® XP Service Pack 2 iU 降 / Windows Vista ®/ 
Windows ® 7 をお使し 1 の場合で、从下の画面が表示さ 
れたときは、[ファイアウォールの設定を本製品と通 
信を行えるように変更し、インス!ルを続行しま 
す。（推奨)]をクリックして、[次へ]をクリックし 
てくださし、。 


ファイアウォール巧せ化されました " \ 


現な①設定のままでは、本製品のネットワ'-ク概能びホI腿されてしまいます。 0 

本^品のネットワーク碟能をほえるようにするためには、乃イアウオールの一がのポート試ミををちする必 


@ 設肿で喘 3 儿め談定を苯製□ミと謝言を巧え就うだ変をし、イ罚卜 ZJ 陆梯巧じまず。(欄觀 

〇茲機墅澤せク!蘇蘇； 

セキュリティソフトウェアじよるブロックにつレて 

iz キユリティリフトウがをわほいの巧合、イシスト-ル中に管告ダイア□ヴがま示される巧含げあります。その親 
はインストールび地続できるようじな巧してください。 




3^ 


キピ/セル ] 


■ Windows ® のファイアウォール从外のセキュリティソ 
フトをお使いの場合、または Windows ® のファイア 
ウォールが無効の場合に IU 下の画面が表示されたとさ 
は、与> 46ぺージ「セキュリティソフトウエアにつし、 
て」をご覧くださし、。 



P 本製品のネットワーク接続の設定が終了している場合は、本 
製品をリストで選択し、[次へ]をクリックしてください。 
ネットワーク上の機器が1台だけの場合、このウィンドウ 
は表示されず、その機器が自動的に選択されます。 



画面の IP アドレス欄に APIPA と表示された場合は、 [ IP ア 
ドレス設定]をクリックし、お使いのネットワーク上での 
本製品の IP アドレスを入力します。 IP アドレスなどを調べ 
るときは、「ネットワーク設定リスト」を印刷します。 

^37ぺージ「ネットワーク設定リストを印刷する」 

◎ Windows Vista ⑩ / Windows ⑩7をお使いの場合 、 [Windows 

セキュリティ]画面が表示されたら、チェックボックスに 
チェックを入れ、[インストール]をクリックしてインス 
トールを進めてください。 








































































み 


製品マニュアルをダウンロードずる 

ダウン□-ドする場合は[ウェブサイトへアクセス] 
をクリックして、ダウン□-ドします。 

^表紙裏「ユーザーズガイドの構成」 

あとでダウン□ー ドする場合はこのまま手順 €) に 
進かます。 



包 

包 


[次へ]をクリックずる 


ユーザー登録をずる 


ユーザー登録をする場合は[本フラザー製品のオン 
ライン登録]をクリックして、ユーザー登録を行い 
ます。 A 
あとでユーザー登録をする場合はこのまま 手順® 
に進かます。 



下のボタンを巧して、オンライ：/登録を巧ってください。 



^1 本ブラザ—製品のオンライン登録 1) 

鍵ご 織^®^ 

1 Presto! (R) P が eMana 目 eKR) のオンライシを緑 | 

巧 

1 ^ちるを: 1 1 巧:へむり> H 1 キトン它ル 1 


⑩ 


[次へ]をクリックずる 


の 


本製品を通常使3プリンターに設定しな 
い場合は、チェックを外ず 

通常使うプ IJ ンターに設定する場合は、このまま手 
順® に進かます。 



ドライバーのインストールが完了しました。 

规こ化のお品が巧巧ほうプリンタ-として設定されてもり、を更したくねい巧さは、ゎッウをはすにください。 


( 囚巧削まうブリン女-に 設ま广 I 

£ ド ’i ごし - — 1 


[ <房る必 [ みへ処> 〕 [ キピホル 


^ [次へ]をクリックずる 
¢1 [完了]をクリックずる 



本涅 S のインストール巧完了しましを • 

InstallShield Wizard は、本製品を正巧にインストルしましを。この 
: JtJ ゲラムをほ用する肺こ、〕ンビュ叫を再起めするぶ要びあります。 

® 巧い、今が]ンピュ-ををち起かしまも， 

CH かま、巧で]ンビュ-》を再おかします。 

本鉛品こフォトイディアキサプチャ蝶能力唯我されている場合は、夕刊力- 
ド:や USB フラッシュタ刊が巧入されていねいことを確認してから再起れしてく 

ち起めび完了するまで巧リカ-ドや USB 乃ッシュプ刊は巧入しねいでく 


3¢ 


キトンセル j 


⑩ 


パソコンが再起動します。 

Windows® 2000 Professional/XP/ 

XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ 
Windows® 7 を使用している場合は、「アドミニ 
ストレーター (Administrator) 権限」または「管 
理畜権限」で□グインしてくださし、。 

ファームウエ アの更新に関ずる設定をずる 

从下の画面が表示されたら、内容を確認して、ファー 
ムウエア更新機能の設定を行つてください。 


ブラザー製品のファームウェアミ巧備反を、タスクトレイのアイエで蜘らせします。 


巧を^ 

憩讚讚懿产の上、こ喔喔設定を下 i 己の。の中から进比脚を 


@惠新短！^義![詰を雜驚！ 

〇语ホ度の高い巧かのみまけ巧る 
〇ぞ巧情報を受信しわい 
ぶずわまみください 


i く主ま事巧> ' 

: <1> 本视能じをづきわ客樣ロァームウIアぞ飢き搞を握巧するをめに、わ客 
!横の製品補する槪がモデルを、ファ-ムウIアじ南する情巧りトジョン等） 

I ) を、ブラザーエミが巧を化の这客するブラザーインターネットサーバー(こを信 
します。 

Iこれらの欄は、ブラヴーエミ巧巧をなじて、も客おへのファームウェアち巧 
I巧巧のちがのためじのみほ用されますが、個人が盡則可能ね巧がとしてほ用 


注意 


インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用に 
なるときに、セキュリティ許可を促す画面が表示され 
ることがあります。この場合も許可をしてくださし、。 


設置.接続する 




ソ n ンに接続する 
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インストールが完了しました。 


@インストールの際にエラー乂 ツセー ジが表示されたときは、 
「インストール診断ツール」を使って、正しくインストール 
できたか確認してください。「インストール診断ツール」 

は、スタート乂ニユーから、[すべてのプログラム（プログ 
ラム）]- [ Brother ] - [ DCP - J 715 N LAN ]- [インス 
トール診断ツール]を選ぶと起動します。 

@お使いの環境によっては、本製品の IP アドレスを指定して 
インストールを行わないと、いくつかの機能が使用できな 
い場合があります。この場合は、本製品の IP アドレスを指 
定してインストールし直してください。 

^ユーザーズガイド基本編「故障かな？と思ったときは 
(修理を依頼される前に)」 

@市販のセキユ IJ ティソフトでフアイアウォール機能が有効 
に設定されていると、本製品やその他の機能を使用中にセ 
キユリティの許可を促す画面が表示されることがあります。 
この場合は許可をしてください。 

◎「XML Paper Specification プリンタードライバー」のご案内 
XML Paper Specification プリンタードライバーは 、 XML 
Paper Specification 文書をプリントするのに適した 
Windows Vista ®、 Windows ® 7専用のプリンタードライ 
バーです。 

サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター)から 
ダウン□ー ドで含ます。 

( http :// solutions . brother . co . jp /) 


ドライバーをアンインス I ルするときは 


ドライバーをアンインストールするときは、スタート乂 
ニューから[すべてのプ□グラム（プ□グラム）]一 
[ Brother ] - [ DCP - J 715 N LAN ]- [アンインストール] 
の順に選択し、画面の指示に従ってください。 


ドライ八一とソフトウェアのインス I >ールは 
終了しました。引き続き 、 TaceFilter 
Studio / BookScan&Whiteboard Suite 
をインストールずる j へ進みまず。 


喊 eFilter 加 db/BookScan&WhiteboardSuite 封ンスト-ル祝 (40 ぺ-ジ) 
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ドライバーとソフトウェアをインス I -ールずる （ Macintosh の場合) 


を意 J 

■ インス!ルをする前に、本製品の【有線/無線切替え】設定が【有線 LAN】 になっていることを確認してくださし、。 
お買い上げ時は、【有線 LAN】 に設定されています。 

【有線/無線切替え】は、从下の手順で表示される画面で確認でぎます。 

言を押し、0/0で【ネットワーク】ニューの【有線/無線切替え】を選び、を押します。 

■ 本製品は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。【有線/無線切替え】 

で設定されている接続が有効になります。 

■ 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーが本製品に差し込まれていないことを確認してくださし、。 

■ 起動しているアプリケーシヨンがある場合は、終了させてからインス!ルを始めてくださし、。 


〇 Macintosh の電源を入れる 

Macintosh の管理者権限を持っているユーザーで □ 
グインしてください。 

4 ^ 付属のドライ八 一& ソフトウェア CD - 
ROM を Macintosh の CD-ROM ドラ 
イブにセッ h ずる 

巧 tart Here OSXj をダブルクリック 
ずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださ 



〇 f 有線 LAN 接続（イーサネット) J を選び、 
^ [次へ]をクリックずる 


ぶ Start Here OSX 

接巧方式 

インストールするバソコンと本»品の接な方まを進巧し、「巧へ J をクリックしてください。 



( キャンセル^ 


& インス!>ールが終わるまで、しばらく待つ 

@インストールが終わると、本製品を自動的に検索 
します。しばらくお待ちください。 



@ 本製品を選んで、 [0 K ] をクリックずる 

〇 〇 MFL PRO Suite 」 


お巧いの製品を港巧してください。 

を意： W 品の巧定モ手入力で斤5場るは—カスタム—ポタン在クリックしてください。 



同じモデル名が2つ政上ある場合は、 MAC アドレス 
(Ethernet アドレス）から使用する本製品を選択しま 
す。 MAC アドレスは本製品の画面で確認できます。 


回 有線 LAN 接続用の MAC アドレス （ Ethernet アド 
レス）を調べるときは、が下の手順で表示される 
画面で確認してください。 

(1) g を押し、 0ル 【ネットワ-ク】 

を選び、0を押す 

の 8/0 で 店線 LAN 】 を選び、0を押す 

3 8/B で 【 MAC アドレス】を選び、 Q を 

押す 


設置.接続する 




ソ n ンに接続する 


©WMOPUjM 


ち 0 ち luelAI 


©WM 召 u!M 


LlwolcluelAI 


©WMOPCjM Llwolc で eiAi 


繫巡 asn 


繫泌 2<1 繫樓 


繫泌 NVl 繫お 


」 I 壁 I 下 J 
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@ 从下の画面が表示されたときは、 [0 K ] をクリツ 
クして、表示名を入力してください。 


L 

ま示をが入力されていまだん。 

OK をクリックみ、呆示名を入力して<ださい*衣示名はスキでンキーモ 
お巧いになるときに K 品に巧示されます， 


OK —告 


表示名は、15文字が内で入力します。 


0 IP アドレスで本な品を指定 

IP アドレス： XXX.XXX.XXX. XXX 

@mDNS サービスをで本巧品を指定 

mDNS サ—ビス名： Brother DCP- XXXX [XXXXXXXXXXXX] 


巧 パソコンを本巧品のスキヤジキーへ資巧 
表示名 


(ii 大 1 S 文ネ1 
f XXXX j 


スキでンキー巧バスワードな定 


□ パスワードによ0パソコンへのアクセス制巧をち巧にする 


バスワード 
(•〇’-ザ. 4が半巧が巧 
バスワード 

(巧巧のため再 入力してくださし、I 



本製品のスキトンキーを押してネットワークス 
キャン機能を使う場合は、スキャンデータを受信 
する Macintosh の名前を登録する必要があります。 
[パソコンを本製品のスキトンキーへ登録]を 
チェックし、[表示名]に Macintosh の名前を入力 
してください。 

[表示名]に入力した名前が、スキトンキーを押し 
たときに本製品の画面に表示されます。 

スキャンキー用パスワード設定の詳細について 
は、下記をご覧ください。 

^ユーザーズガイドネットワーク設定編「ネット 
ワークスキャンの設定」 


み 燃! I が表示されたら、[次べをク 


Brother MFL-Pro Suite のインス!ルがま了しました！ 


A 


MFL-Pro Suite. プリンタードライバー、スキヤナードライ 
パー、 Contro に en は口のインス I '- ルザを了しました， 




次へ 




Presto ! PageManager をインストール 
ずる場合は、 " Presto ! PageManagen 
アイコンをクソックして、ソフトウェア 
をダウンロードずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 
Presto! PageManager をインス I —ルしない場合は、 
[閉じる]をク IJ ックして終了します。 



Presto ! PageManager につし、て 

Presto! PageManager をインストールすると 

Contro に enter2 に OCR 機能が追加され、スキャンした文 

書や画像を管理したり、加工することができます。 


オンラインユーザー登録のご案内（ブラザー 
マイポータルのご案内） 


オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドラ 
イバーやファームウェアの情報、また各種サポートやキャ 
ンぺーン情報などを、いちはやく 乂 ールでお知らせしま 
す。 

(https://nnyportal.brother.co.jp/) 


ドライ八一とソフトウェアのインス I ^ールは 
終了しました。 


ドライバーのインス I >ールが終了しました。 

続けて、 Presto ! PageManager をインストール 
で春ます。 
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と y で無線 LAN 接続 


必要な機器と無線 LAN 環境について 



本製品は、無線 LAN アクセスポイントを経由する無線 LAN (インフラストラクチャモード）環境に接続できます。从下の環 
境が整っていることを確認してください。 

巧応 0S など、必要な環境については、無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。 

ここでは、無線 LAN アクセスポイント （〇) と、本製品 （0) を接続する方法について、説明します。 



〇 無線 LAN アクセスポイント 
0 本製品 

@パソ コン（無線 LAN アクセスポイントと無線で接続） 

〇 パソコン（無線 LAN アクセスポイントと有線で接続） 

@ DCP - J 715 N は有線 LAN も使用できますが、有線 LAN と無線 LAN を同時に使用することはできません。本製品ネットワーク乂 
ニューの【有線/無線切替え】で設定されている接続が有効になります。 
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無線 LAN 設定に必要な情報を確認ずる 



A 無線 LAN アクセスポイントが WPS または AOSSTM 機能に巧応しているかを確認ずる 

お使いの無線 LAN アクセスポイントに、从下の□ゴマークが付いている場合、本製品と無線 LAN アクセスポイント 
(無線 LAN ルーターなど）の接続-設定を簡単に行うことができます。 



WPS または AOSSTM にが応している場合は、与29ぺージ rWPS / AOSS ™ 機能を使って無線 
LAN の自動設定を行 3 j へ進み、本製品で設定を行いまず。 

巧応していない場合は、操作 @ に進みまず。 


^ 無線 LAN アクセスポイントの SSID とパスワードを調べ、太枠内に記入ずる 

SSID およびパスワードがわからないままでは、手動設定は行えません。必ず調べてください。 


SSID *1 


パスワ-ド *2 



SSID :無線ネットワークの名前。 ESSID 、 ESS - ID とも呼ばれています。 

つパスワード： WEP キーや事前共有キー。セキュ IJ テイキー、ネットワークキー、暗号化キーとも呼ばれています。 


を意 ] 

■ SSID とパスワードは本製品からは調べることができません。お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書をご覧 
ください。それでもわからない場合は、お使いの無線 LAN アクセスポイントの乂一力一にお問い合わせくださし、。 


SSID とパスワードを確認し、その情報を書き留めたら、与30ページ r 操作パネルから無線 LAN 
の手動設定を行 3 j へ進み、本製品で設定を行いまず。 


無線 LAN セキュリティ情報（ネットワーク名とパスワード）の調べかた 

• 初期設定のネットワーク名 （ SSID) は、無線 LAN アクセスポイントに シールで 貼られていたり、無線 LAN アクセスポイ 
ントの乂一力一名や型番である可能性があります。取扱説明書の記載と照合してください。 



• セキュ IJ ティ情報の調べかたは、お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書に記載があります。よくお読かください。 
• 上記の方法でセキュ IJ ティ情報がわからない場合は、無線 LAN アクセスポイントの乂ーカー、インターネットプ□バイ 
ダー、インターネット接続業者、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 
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無線 LAN に参加させる 


WPS / AOSS ™ 機能を使って無線 LAN の自動設定を行う 


〇 


〇 


本製品の if を巧し、 B / B で【ネット 
ワーク】を選び、0を巧ず 

与 DCP-J515N は、手順 包へ 
=» DCP-J715N は、手順 巧へ 


0/ B で 【無線 LAN 】 を選び、0を}甲ず 

A B /0 で [ WPS / A 0 SS 1 を選び、0を 
巧ず 


〇 


( DCP - J 515 N の場合） 

【無線 LAN をオンにしますか？】と表示されたら、 
0を押してください。 

( DCP - J 715 N の場合） 

【無線に切替えますか？】と表示されたら、0を押し 
てください。 

f 無線 LAN 設定中 J と表示まれたら、無線 
LAN アクセスポイントの WPS または 
AOSSTM ボタンを数秒間巧ず 

ボタンを押したあと、しばらくそのままお待ちくだ 
さい。 



包 


詳しい設定方法は、お使いの無線 LAN アクセスポイ 
ントのマニュアルをご覧ください。 

WPS または AOSS ™ 機能を使って、自動接続が 
開始されます。 

正常に接続できたかを確認ずる 

正常に接続されると、本体の画面に【接続しました】 
と表示され、無線 LAN レポートが印刷されます。 

接続に失敗した場合は、印刷された無線 LAN レポー 
卜のエラーコードを確認の上、下記をご覧ください。 
^41 ページ「無線 LAN アクセスポイントに接続で 
さない」 


を意 


■ 設定が5まくいかない場合は、操作パネルから手動設 
定します。この場合は、ネットワークに関する情報が 
必要です。 

=>28ぺージ「無線 LAN 設定に必要な情報を確認する」 
操作 包 


無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、 
r ドライパーとソフトウェアをインス!>ールず 
る J へ進みまず。 


1111 

1111 


ドライバ-とソフトウ I アをインスト-ルずる ( Windows ® の場合) （31 ページ） 


ドライバ-とソフトウ I アをインスト-ルずる ( Macintosh の場合) （35 ページ） 
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操作パネルから無線 LAN の手動設定を行う 


A 本製品のメ志を巧し、 B / B で【ネット 
ワーク】を選び、0を押ず 

=» DCP - J 515 N は、 手順© へ 
^ DCP - J 715 N は、手順 包へ 

包 B / B で 【 無線 LAN 】 を選び、 Q を押ず 

© 1/0 で【無線接続ウィザ-ド】を選び、 
0を押ず 

( DCP - J 515 N の場合） 

【無線 LAN をオンにしますか？】と表示されたら、 
0を押してください。 

( DCP - J 715 N の場合） 

【無線に切替えますか？】と表示されたら、0を押し 
てください。 

無線接続ウィザードが起動します。 

本製品から接続できる無線ネットワークが検索 
されます。 


•/ g / CB /^ J で CHiED を選び、0 を 
押ず 

【設定を適用しますか？/はい田を押してく 
ださい/いいえ与曰を押してください】と表示 
されます。 

0 議を巧ず 

を意 I 

■ お使いのネットワーク環境によっては、接続に数分か 
かることがあリます。 


& 正常に接続できたかを確認ずる 

正常に接続されると、本製品の画面に【接続しまし 
た】と表示され、無線 LAN レポートが印刷されます。 

接続に失敗した場合は、印刷された無線 LAN レポー 
卜のエラーコードを確認の上、下記をご覧ください。 
=^41ページ「無線 LAN アクセスポイントに接続でき 
なし、」 


0 j / •で28ぺ-ジで書き留めた SSID (無 
線 LAN のネットワーク名）を選び0を 
押ず 

パスワードの入力画面が表示された 場合は、© へ 
進かます。 

パスワードの入力画面が表示されない 場合は、© 
へ進かます。 


P SSID が表示されない場合は、書き留めた内容が 
正しいかを再度確認してください。 

与28ぺージ「無線 LAN セキュリティ情報（ネッ 
トワーク名とパスワード）の調べかた」 


28ページで書き留めたパスワードを入力 
ずる 


^を意 ] 

1 


b パスワードは本製品からは調べることができ 
お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説 
ご覧ください。それでもわからない場合は、お 
男線 LAN アクセスポイントの-力一にお問し、 
こださし、。 

■ SSID d 

ません。 
明書をこ 
使いの夷 
合わせ< 


無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、 
r ドライパーとソフトウェアをインス!>ールず 
る J へ進みまず。 


1111 

1111 


ドライバ-とソフトウ I アをインスト-ルずる ( Windows ® の場合) （31 ページ） 


ドライバ-とソフトウ I アをインスト-ルずる ( Macintosh の場合) （35 ページ） 


画面に表示されたテンキーを で 

選び、0を押して入力します。 

文字の種類は、 ran で切り替えます。英字一数 
字^記号の順で切り替わります。 

E ]、[7] でカーソルを左ちに移動できます。同じ 
文字を続けて入力する場合には、 [7] を選びます。 
間違って入力した場合は、 I ぶ I を選ぶと入力し 
直すことがでさます。 


パスワードは、大文字/小文字や「0 (ゼ □) 」/「0 
(才一)」などに気をつけて、正確に入力してください。 
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o 


包 


パソコンの電源が入っているか確認ずる 

Windows ⑩2000 Professional / XP / 

XP Professional x 64 Edition/Windows Vista ®/ 
Windows ® 7 を使用している場合は、「アドミニスト 
レーター ( Administrator ) 権限」または「管理者権 
限」で□グインします。 

付属のドライ八 一& ソフトウェア CD - 
ROM をパソコンの CD-ROM ドライブ 
にセッ h ずる 

トップ乂ニューが表示されます。 


包 


^ィンス1>ール J をクリックずる 


注意 


■ じ I 下の画面が表示されたときは、 [ OK ] をクリックし、 
Windows ® をアップデートしてください。パソコンを 
再起動すると、インストールは自動的に再開されます。 


Windows Vista ®/ Windows ® 7 をお使いの場合、[ュー 
ザーアカウント制御]画面が表示されたときは、[許 
可]または[はい]をクリックしてください。 


〇 


Presto ! PageManager の使用許諾契約 
の内容を確認して、[はい]をクリックずる 


ま巧をま巧め 

みの製品■ほ用巧註契おを;'主ま;'果くお読みください。 

契約の巧りのき粉を読むじは、 [Page Down] キ-対 P してくださし、。 


NewSoft ほ踊牛 i ミ 
ま里-インストー, 

この NewSo わ 
フトウェアやI 
la 下エンドコ 
契約きです。 

また|1ほ巧ミ 


ほ踊牛ま契巧き 

ル前こぶずお読みください 


この NewSo ゎほ脯おち契•約ま似下 EULA) は、 
つュァゃ巧法ドキュメント号含むゴ • • 
エンドユーヴ）と NewSo れ Tf . • 

- 1— ^ ■ール前に.こ 


巧す0インストール前に 
:ほ照れた巧まで、こ口 
しちちにソフトウェアの- 

棟用許諾與巧のをを谓こ!^意!^!藝、?_いし、え]气读巧するとセブト7ッフ巧;が了されます。 PaeeManagei 


事 


…ぇ ] 


包 


Presto ! PageManager がインストールされます。 
Presto ! PageManager のインストールが終わると、 
続いてドライバーとソフトウエアのインストール 
が始まります。 

使用許諾の内容を確認し、[はい]をク 
ソックずる 


巧巧ホま巧め 

攻の製品■ほ用许 i ま契約をなま;'果くわ読みください。 

與約の巧りの部がを i 売むじは、 [Page Down 林-対甲してくださ U 

ロラザ-タフトウIアをドユづづイセンス與巧 
重里！！よくも読み下ぞい！！ 

この「エシドユ-ザ-ライたンス契約」 (W 下、「本契約!とい 

鑑」携挡讓缴よがをが?り巧の 

る巧さのみ、このダイア□ヴボックス上の ri 
T 頁けねい巧合、わ客梯は本リフ （ 


ほ陆キ諾與|^|^の^!^頁に1^^^ますか？[いいま]を进巧するとセットアッフ W ネ了されます。本お品を 


0 


串 


么 


1 ■ 过 

ドライバ&リフトウ: [ アをインストールするおじ Windows ( R ) をアップデートするぶ要げあります。 
アップデ-卜を剛けるた脚こ OK をウリックしてください。 

アップデー倚了な、バ y ] ンを再超勤するとイシストルは自か的に S 閲されます。 


cr 0K n ) 


@画面が表示されないときは、「マイコンピュータ 
(コンピュータ）」から CD - ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「 start . exe 」 をダブルクリックして 
ください。 


ドライバーとソフトウェアをインス I -ールずる ( Windows ® の場合） 


注意 


■ 市販のセキュリティソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があります。インス!ルする 
前に、セキュリティソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。 

■ 起動しているアプリケーシヨンがある場合は、終了させてからインス!ルを始めてくださし、。 


rother 爱占のインストール 


設置.接続する 




ソ n ンに接続する 


©WMOPCjM LlwolcpelAI 


繫泌 asn 


©WM 召 UjM 


ち 0 ち luelAI 


繫泌 NVl 繫棒 


©WMOPUjM 


繫泌 NVl 繫麗 


LIW01C 巧 6|/\| 
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Q [無線 LAN 接続]を選び、[次へ]をク 
ー リックずる 


A 本製品をリストで選択し、[次へ]をク 
ー リックずる 


■ DCP-J515N 


で 


インストールするバリ]ンと本製品の括綜ボ去を进巧し、 r ホへ」をクリックしてくだミい。 




尸®謹圓画 

i □カスタム 


《(3)0 


〔 <戻る啦〔いへ 


W> J 


ゎンセル ] 


■ DCP-J715N 



市販のセキュリティソフトでファイアウォール機能 
が有効に設定されていると、インストール中にセ 
キュ IJ ティの許可を促す画面が表示されることがあ 
リます。この場合は許可をしてください。 


を意 


Windows ® XP Service Pack 2 lU 降 / Windows Vista ®/ 
Windows ® 7 をお使いの場合で、从下の画面が表示さ 
れたときは、「ファイアウォールの設定を本製品と通信 
を巧えるように変更し、インストールを続行します。 
(推奨)」をクリックして、[次へ]をクリックしてくだ 
さし、。 



ネットワー如、ら]ンピューターをイ呆誌するため、 Windows ファイアウォールがちかになっています。 

棄驢!熟繼を體纖黑瓣難滯さ殺^^^^ ip のポート試ちをま巧する'必要びあ 

^飘イで嚇马賊1强ち苯勘號溫言を概る脚速！:じ'イス円！;觸巧'邸野谢 


〇離才5^驛鱗お 




エアに上るブロックについて 


r く房る运)で i みへ化)> iV キトンセル I 


誓 


Windows ® のファイアウォ ー J レ iU 外のセキュリティソ 
フトをお使いの場合、または Windows ® のファイア 
ウォールが無効の場合に从下の画面が表示されたとぎ 
は、今46ぺージ「セキュリティソフトウエアにつし、 
て」をご覧くださし、。 


lA 


セキュリティリフトウ:[アによるプ□ックについて 
たキュリティリフトな。をわ博いの巧含、インスト-ル中に管ちタイア□ヴがま示される巧合びあります。 
普告タイア□ヴびを示されを巧を(ま、インスト-ルが地続できるようじ許可をしてください。 


I ： ；：QK J 



画面の IP アドレス欄に APIPA と表示された場合は、 
[IP アドレス設定]をク IJ ックし、お使いのネット 
ワーク上での本製品の IP アドレスを入力します。 IP 
アドレスなどを調べるときは、「ネットワーク設定 IJ 
スト」を印刷します。 

^37ぺージ「ネットワーク設定 IJ ストを印刷する」 

ドライバーとソフトウエアのインストールが始 
まります。 


を意 } 


■ インストール中にウィンドウが何度ち開く場合があり 
ますが、次の[製品マニュアル]画面が表示されるま 
で、そのまましばらくお待ちくださし、。 
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©政下の画面が表示されたときは、[戻る]をクリックして、 
再度検索を行います。市販のセキュリティソフトをご使用 
の場合は、一時的にセキュリティ機能を無効にしてからイ 
ンストールを行ってください。 

無綻 UVN の設定 が 画^ 


I ーターなどめあが設定をかんたんに巧うことび‘ 

の 巧苑雜 初げ肿 を 備ぉだ術 雨巧み常—. 酬 ま差 撰 提割执、ま範 
〇 自か試尉おおを巧いません。 

卽 I 識獻 K 驟磯誠黯 ft 新たスポイントの画明きと本お品 


それでち検索されない場合は、無線 LAN 接続を設定し直し 
ます。 

お使いの無線 LAN アクセスポイントが WPS / AOSS ™ に対 
応している場合は、[アクセスポイントが WPS/AOSS にが 
応しているので、自動設定機能を使います。]をクリック 
し、[次へ]をクリックします。画面の指示に従って、操作 
を進めてください。 

お使いの無線 LAN アクセスポイントが WPS / AOSS ™ に対 
応していない場合は、[自動設定機能を使いません。]をク 
リックし、[次へ]をクリックします。表示される画面の指 
示に従って設定してください。 

ノード名や IP アドレスなどを調べるときは、ネットワーク 
設定リストを印刷します。 

^37ぺージ「ネットワーク設定リストを印刷する」 

無線 LAN 接続設定が失敗した場合は、[キンセル]をク 
IJ ックしてドライバーのインストールを終了し、手動で無 
線 LAN の設定を行ってください。 

与30ぺージ「操作パネルから無線 LAN の手動設定を行う」 

@暗号化ち式が WEP の場合で、上記の画面が表示されると 
きは、 WEP キーが正しく入力されているかを再度確認して 
ください。入力の際は、大文字/ル文字を正確に入力して 
ください。 

◎ Windows Vista ®/ Windows ® 7をお使いの場合、 [Windows 

セキュリティ]画面が表示されたら、チェックボックスを 
クリックして[インストール]をクリックし、インストー 
ルを完了させてください。 


包 


製品マニュアルをダウンロードずる 

ダウン□-ドする場合は[ウェブサイトへアクセス] 
をク IJ ックして、ダウン□-ドします。 

^表紙裏「ユーザーズガイドの構成」 

あとでダウン□ー ドする場合はこのまま手順 @ に 
進かます。 

ぉぉニュァル 


娜娜雜剛解 


1ポタンをウリツクしてくださ U 
ィ>ストルを続けるには「;かVIを如ツルてください。 


をら Windows のスタ、トタニューからサボ 


ウェブサイトへアウが 





[ <戻る(区‘ [ みへ也)> 3 [ 


包 


[次へ]をクリックずる 


⑩ 


ユーザー登録をずる 

ユーザー登録をする場合は[本ブラザー製品のオン 
ライン登録]をク IJ ックして、ユーザー登録を行い 
ます。 ^ 

あとでユーザー登録をする場合はこのまま手順 w 
に進かます。 


オンラインユーザー査る 


下のポタンを巧して S オンラインき緑を巧ってくだミい。 


([ 本ブラザー殺品のオシラインを緑 つ) 


[ Pres 化!狀 Page Man が er(R) のオシライン登緑 I 


巧 


[ <戻る® r ホへ（が> j I キ*ンセル1 


の 

0 


[次へ]をクリックずる 


本製品を通常使3プリンターに設定しな 
い場合は、チェックを外ず 

通常使うプ IJ ンターに設定する場合はこのまま手順 
® に進かます。 


ドライバ-のインスト-ルがち了しましを。 

驢頸鑛 g 蘇赞で、どのァプリトションか卿刷する脱でも' 本製品 
邸こ化の製品び巧削まうプリシタ-として設定されてもり、巧ぞしをくわい巧合は、チIッウをはすしてください。 


^ 回 巧#使うブリン》一に設を 




、戻る®) [ みへ（比> II 丰卜|む； 


¢1 [次へ]をクリックずる 
の [完了]をクリックずる 



本巧 S のインストール巧を了しました0 

IhstallShield Wizard は、本製品を正谢こインストルしました。この 
7がう么がま用する前こ、 ] ンピュ-なをち桓旣するぶ、要があ口ます。 

® 巧い、今が’]ンピュ-摊巧起巧しまも 
CH かま、後で]ンピュ-なをち超おします。 

薛攝領挽品韻蕊殺臣纖戀盛雖意装織た ; く 

再起かげ完了するまで巧リカ-ドや USB 乃めュプモリは巧入しねいて-く 


馬吗 [ 


争 


パソコンが再起動します。 

Windows ⑥2000 Professional / XP / 

XP Professional x 64 Edition/Windows Vista ®/ 
Windows ® 7 を使用してし、る場合は、「アドミニスト 
レーター ( Administrator ) 権胁または「管理着権 
限」で□グインしてくださし、。 


設置.接続する 




ソ n ンに接続する 


©WMOPCjM LlwolcpelAI 


繫巡 asn 


©WM 召 UiM 


ち 0 ち luelAI 


繫巡2<1繫痒 


©WMOPUjM 


繫泌 NV1 繫谣 


ち 0 ち luelAI 
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^ ファームウェアの更新に関ずる設定をずる 

从下の画面が表示されたら、内容を確認して、ファー 
ムウェア更新機能の設定を行ってください。 



注意 ) 

■ インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用に 
なるときに、セキュリティ許可を促す画面が表示され 
ることがあります。この場合も許可をしてくださし、。 


インストールが完了しました。 


@インストールの際にエラー乂ッセージが表示されたときは、 
「インストール診断ツール」を使って、正しくインストール 
できたかを確認してください。「インストール診断ツール」 
は、スタート乂ニユーから、[すべてのプログラム（プログ 
ラム）]- [ Brother ] -[モデル名 LAN 」一 [インストー 
ル診断ツール] を選ぶと起動します。 

◎ 市販のセキユ IJ ティソフトでフアイアウォール機能が有効 
に設定されていると、本製品やその他の機能を使用中にセ 
キユリティの許可を促す画面が表示されることがあります。 
この場合は許可をしてください。 

@お使いの環境によっては、本製品の IP アドレスを指定して 
インストールを行わないと、いくつかの機能が使用できな 
い場合があります。この場合は、本製品の IP アドレスを指 
定してインストールし直してください。 

^ユーザーズガイド基本編「故障かな？と思ったときは 
(修理を依頼される前に)」 

◎「XML Paper Specification プリンタードライパ'—」のご案内 
XML Paper Specification プリンタードライバーは 、 XML 
Paper Specification 文書をプリントするのに適した 
Windows Vista ®、 Windows ® 7専用のプリンタードライ 
バーです。 

サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター)から 
ダウン□ー ドで含ます。 

( http :// solutions . brother . co . jp /) 


ドライバーをアンインス I ルするときは 


ドライバーをアンインストールするときは、スタート乂 
ニューから[すべてのプ□グラム（プ□グラム）]一 
[ Brother ] -[モデル名 LAN ] -[アンインストール]の 
順に選択し、画面の指示に従ってください。 


ドライパーとソフトウェアのインス!>ールは 
終了しました。引き続き、 TaceFi け er 
Studio / BookScan&Whiteboard Suite 
をインス!>ールずる J へ進みまず。 


TaceFilterStudio/BookScan&WhiteboardSuite をインスト-ルずる J (40 ページ) 


34 

























包 


インストールが終わるまで、しばらく待つ 


@インストールが終わると、本製品を自動的に検索 
します。しばらくお待ちください。 




〇〇 MFL PRO Suite 


しば6<お待ちください… 



度 


I 録 


ドライバーとソフトウェアをインス I -ールずる （ Macintosh の場合） 


を意 


■ 起動しているアプリケーシヨンがある場合は、終了させてからインストールを始めてくださし、。 


〇 

包 

包 


Macintosh の電源が入っているか確認ずる 

Macintosh の管理者権限を持っているユーザーで □ 
グインしてください。 

付属のドライ八 一& ソフトウェア CD - 
ROM を Macintosh の CD-ROM ドラ 
イブにセッ h ずる 

巧 tart Here OSXj をダブルクリックずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださし、。 



〇 


[無線 LAN 接続]を選び、[次へ]をク 
ソツクずる 


■ DCP-J515N 


を病ち式 

インス S- ルするパソコンと本 K 品の接院方まを涅巧し、 r 巧へ J をクリックしてください， 


( キヤン七ル ) 




零 


IDCP-J715N 




■ Start Here OSX ■ 


接巧方巧 

インス!ルするバソコンと本製品の接な方まを度巧し、「次〜をクリックしてください。 


0 USB ケープル 


0ち »LAN 接続（ィーサネット） 


f 

© 巧な LAN お係 > 

V_ 3 ^ 

' 《 (IT)》’) 


( キャンセル 






@暗号化ち式が WEP の場合で、本製品が見つから 
ないときは、 WEP キーが正しく入力されている 
かを再度確認してください。入力の際は、大文字 
/小文字を正確に入力してください。 

@が下の画面が表示されたときは、無線 LAN 接続 
を設定し直します。 


L 巧巧 LAN 設ちウイザード . 


ALAN アクセスポイント(ルーターなど)のちか--&をモ】 


〇アクセスポイントが WPS/AOSS に巧巧しているので、自動没をか！巧います， 
©自》没を機おを逆いません • 


國 


へ J レ7 1 


[ <をる II 衣へ > ][ 年ヤンレ 


お使し\の無線 LAN アクセスポイントが WPS / 
AOSSil ^ に対応している場合は、[アクセスポイ 
ントが WPS / AOSS に対応しているので、自動設 
定機能を使います。]をクリックし、[次へ]をク 
リックします。画面の指示に従って、操作を進め 
てくださし、。 

お使し\の無線 LAN アクセスポイントが WPS / 
AOSS ™ に対応して いない 場合は、[自動設定機 
能を使いません。]をクリックし、[次へ]をク 
リックします。表示される画面の指示に従って設 
定してください。 

ノード名などを調べるときは、ネットワーク設定 
リストを印刷します。 

^37ぺージ「ネットワーク設定リストを印刷す 
る」 


無線 LAN 接続設定が失敗した場合は、[キャンセ 
ル]をクリックしてドライバーのインストールを 
終了し、手動で無線 LAN の設定を行ってくださ 
し、。 

与30ページ「操作パネルから無線 LAN の手動設 
定を行う」 




設置.接続する 




ソ n ンに接続する 


©WMOPCjM LlwolcpelAI 


繫泌 asn 


©WM 召 UjM 


ち 0 ち luelAI 


©WMOPUjM 


繫泌 NVl 繫棒 


ち 0 ち luelAI 


繫泌 NV1 繫谣 
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@ 本製品を選んで、 [ OK ] をクリックずる 

A 〇 〇_ MFL PRO Suite 


0 が下の画面が表示まれたら、[次へ]をク 
ー リックずる 


お使いのお括をおがしてください。 

•ま意：®!!品の巧定をキ入力で行ラ場合は•カスタム•ポタシをクリックして < ださい* 



• 同じモデル名が2つ从上ある場合は、 MAC アドレス 
(Ethernet アドレス）から使用する本製品を選択しま 
す。 MAC アドレスは本製品の画面で確認できます。 

を 無線 LAN 接続用の MAC アドレス作 thernet アドレス）を調べ| 
るときは、が下の手順で表示される画面で確認してください。 

(1) g を押し、 0 ル 【ネットワーク】を選び、 

0を押す 

口 B ル 【無線 LAN 】 を選び、 0 を押す 
(3) J/H で 【MAC アドレス】を選び、 0 を押す 


• 上記の画面上に本製品が見つからない場合は、もう 
一度無線 LAN の設定を行ってください。 

^30ぺージ「操作ノなルから無線 LAN の手動設定を行う」 
• 現在のネットワーク設定は、「ネットワーク設定リス 
卜」で確認できます。 

^37ぺージ「ネットワーク設定 IJ ストを印刷する」 


@从下の画面が表示されたときは、 [ OK ] をクリックして、 
表示名を入力してください。 




表示をが入力されていません。 

OK をクリック後、ま示名を入力して<ださい •* 示をはスキ t ンキーを 
お巧いになるときに K 品に表示されます， 


C 


表示名は、15文字が内で入力します。 


0 IP アドレスで本巧品を指定 

IP ア K レス： XXX . XXX . XXX. XXX 

© mDNS サービス名で本巧品を指定 

mDNS サ-ビスを ： Brother DCP - XXXX [ XXXXXXXXXXXX ] 


巧 バソコンモ本お品のスキでジキーへ登巧 


(S 乂 1S 义 字: 
^ XXXX J 


スキVジキー巧"スワード»を 


□パスワードによ D バソコンへのアクセスが巧をち巧にする 


ぐび-ザ, 4 が.’ が；^ 0 
パスソード 

，六のため g . 入ちしてくださしり 


【キヤジセル 


ザ 


本製品のスキャンキーを押してネットワークスキャン機能 
を使う場合は、スキャンデータを受信する Macintosh の名前 


を登録する必要があります。 

[パソコンを本製品のスキトンキーへ登録]をチェックし、 
[表示名]に Macintosh の名前を入力してください。 

[表示名]に入力した名前が、スキャンキーを押したときに 
本製品の画面に表示されます。 

スキャンキー用パスワード設定の詳細については、下記をご 
幫くださし、 

^ユーザーズガイドネットワーク設定編「ネットワークス 


キャンの設定」 




Brother MFL-Pro Suite のインストールがま了しました！ 

MFL-Pro Suite , プリンタードライバー、スキヤナードライ 
パー、 Contra に enters のインス!'•-ルが巧了しました， 


Cc 巧へ 心 


ドライバーのインス I >ールが終了しました。 

続けて、 Presto ! PageManager をインス I —ル 
で春ます。 


Presto ! PageManager をインストール 
ずる場合は、 Presto ! PageManagen 
アイコンをクソックして、ソフトウェア 
をダウンロードずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 
Presto ! PageManager をインストールしない場合は、 
[閉じる]をク IJ ックして終了します。 


片〇〇 ヴービスとサボート 

サービスとサポート 



ぐ 、 

n 

調 

resto ! PageManager のインス!—ラーを M 


f ウンロー•ドします。インターネットへの巧 
必巧です。 

図 

オンラインユーザ ーfig 

ポタンをクリックすると、インターネットの 
プラザーのオンラインを録画面にジャンプし 
ます。算社では、ご巧入の驳品を登録してい 
ただいたおぎ巧を巧みに、 S 巧 0S へのが巧 * 

巧巧やパージョンアップなどのを巧サポート * 


( n じる 


Presto ! PageManager につし、て 

Presto ! PageManager インストールすると 

Contra に ente 「2 に OCR 機能が追加され、スキャンした文 

書や画像を管理したり、加工することができます。 


オンラインユーザー登録のご案内（ブラザー 
マイポータルのご案内） 


オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドラ 
イバーやファームウェアの情報、また各種ヴポートやキャ 
ンぺーン情報などを、いちはやく 乂 ールでお知らせしま 
す。 

( https :// nnyportal . brother . co . jp /) 
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ツトワーク設定の確認と初期化 


ネットワーク設定リストを印刷ずる 


ネットワーク設定を確認するための、ネットワーク設定 IJ ス 
卜を印刷します。 


接続ち法を確認する （DCP-J 71 5N のか) 


ネットワーク設定 IJ ストは、【有線/無線切替え】で選択 
されている接続の情報が印刷されるため、あらかじめ使用 
する接続方法に正しく切り替えられていることを確認し 
てください。確認、切り替え手順は从下のとおりです。 

(1) lai" を巧し、 B/B で 【ネットワーク】を選 
び、0を押す 

(2) 8/卜 【有線/無線切替え】を選び、を 
巧す 

♦ 現在の設定が表示されます。 

口）設定を切り替える場合は、 B/ •で【有線 
LAN】 または【無線 LAN】 を選び、0を押す 

(4) を押す 


A メを巧し、 B / •で【レポ—卜印刷】を 
選び、0を押ず 

A B /0 で【ネットワ-ク設定リスト】を選 
び、0を押ず 

包 ちみ-卜を巧ず 

ネットワーク設定リストが印刷されます。 


ネッ h ワーク接続状態を確認ずる 


ネットワーク設定リストの項目を確認します。 



① <MAC Address 〉 

機械固有の番号です。 

Ethernet Address とも呼ばれています。 

(2) <Node name > 

アドレスを指定する名称です。 

「 BRN 」 で始まる場合は有線 LAN 、「 BRW 」 で始まる場合は 
無線 LAN であることを示します。 

◎ <IP Address 〉 

ネットワーク上に登録された本製品の番号を示します。 


◎ 「0.0.0.0」が印刷された場合は、本製品がまだ起動中です。 
約1分待ってからもう一度ご確認ください。 

または、有線 LAN 接続の場合、 LAN ケーブルが本製品に接 
続されていません。接続を確認してからもう一度ご確認く 
ださい。 


④ <Subnet Mask > 

IP Address ( IP アドレス）に被せるマスクと考えてください。 
通常は「255.255.255.0」であれば問題ありません。 


◎ 「0.0.0.0」が印刷された場合は、本製品がまだ起動中です。 
約1分待ってからもう一度ご確認ください。 

または、有線 LAN 接続の場合、 LAN ケーブルが本製品に接 
続されていません。接続を確認してからもう一度ご確認く 
ださい。 


⑥ <Ethernet Link Status 〉 ：有線 LAN の接続が態を示します。 

<Wireless Link S ね tus >: 無線 LAN の接続が態を示します。 
「 LinkOK 」 と印刷されていれば正常に接続されています。 

◎ 有線 LAN の場合は 「Link DOWN 」、 無線 LAN の場合は 
「Failed To Associate 」 と印刷されたときは、正しく接続さ 
れていません。ケーブルや八ブ ( HUB ) を確認してくださ 
し、。 


設置.接続する 
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ネットワーク設定を初期化ずる 



ネットワークの設定に失敗した場合や、再度インストールし 
直す場合は、下記の手順で本製品のネットワーク設定を初期 
化してから、再度ネットワークの設定を行ってください。 

〇 メ黃を巧ず 


包 8 /B で【ネットワ—ク】 


を選び、0を}甲 


または、 ■ル 【初期設定】を選び®を押し、 
B ル 【設定リセット】を選び®を押します。 


© i /0 で【ネットワ-ク設定リセット】を 
選び、0を巧ず 

Q 麵を;甲ず 


包 も3—度 H を押ず 

数秒後に本製品が再起動します。再起動が終わる 
まで、しばらくお待ちくださし、。 
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0 [BRAdmin Light ] をクリックずる 

画面の指示に従って、インス!ルを進めてください。 



◎ Windows ® で「インターネット接続ファイアウォール」が 
有効に設定されている場合は 、 BRAdmin Light を利用でき 
ません。ご利用される場合は、ファイアウオールの機能を 
無効にしてください。 


Macintosh の場合 


Macintosh の場合は、ドライバーをインストールすると、 
BRAdmin Light も自動的にインストールされます。 

本製品の IP アドレスは、ネツトワーク上の DHCP サーバー 
によって自動で設定されるのが通常ですが、 自動で設定され 
ない場合は、从下の手順に従って BRAdmin Light で設定して 
ください。 

詳しくは、下記をご覧ください。 

与ユーザーズガイドネツトワーク設定編 「BRAdmin Light で 
設定する」 

A デスクトツプ上の [Macintosh HD ] か 
一ら、 [ライブラリ]- [ Printers ] - 
[ Brother ] — [ Utilities ] - 
[BRAdmin Light , iar ] を選ぶ 


o 


BRAdmin Light が起動し、自動的に新しいデバイ 
スを検索します。 


本製品をダブルクリックずる 


巧 [IP アドレス][サブネットマスク][ゲート 
^ ウェイ]を入力し、 [0 K ] をクリックずる 


IP アドレスなどの情報が、本製品に保存されます。 


度 


I 録 


Windows ® の場合 


Windows® の場合は、あらかじめ BRAdmin Light をインス 
卜ールする必要があります。インストール後は、 SNMP 傭 
易ネットワーク管理プロトコル）に対応している製品であれ 
ば、他社製品の管理も一括して行えます。 


〇 


付属のドライ八 一& ソフトウェア CD - 
ROM をパソコンの CD-ROM ドライブ 
にセツ h ずる 


トツプ乂ニューが表示されます。 


包 


@画面が表示されないときは、「マイコンピュータ 
(コンピュータ）」から CD - ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「 start . exe 」 をダブルクリックして 
ください。 


rh ップゾニユ ー J 画面の[カスタムイン 
ス I >ール]をクリックずる 


brother 


トップメニユ- 


本興品を巧用ずる隙に必要なドライパを還 
巧してインストールずることびでをまず。 

また、より巧利にイ重用してしただくたか D ソコ 
トウエアがネットワー卿軍ツー J にインスト— 

インス!-ール 

ドクイパーヒソフトウ王アのパッケージ 
(«« UN の»定をさみます） 

1 

公 

J 

ルずるなが•阳まず。 

1 ューザーズガイド 

巧， 


{ ^ カスタムインストール 



その化ソフトウェア 

サービスヒサポート 
^ オンラインューザー a » 



包 


[ネットワークユーテイリテイ]をクリッ 
クずる 




カスタムインス!ル 

^ドライバー&リフトたアのインストール （PageManag が脚除く） 
^ 5^ ブリンタ-ドライ j 卜はゥトワ-クさ俯胁 ） 

成 無削 AN 設定ゥィザ—ド 

クー 


ネ》トワづ2づ:ィリティ 


樹夏インストル 




BRAdmin Light をインス I ^ールずる 


BRAdmin Light は、ネットワークプ U ンターなど、ネットワーク環境に接続された製品の設定を行うソフトウェアです。 


ネットワークの設定ち法について 


に 

接 

続 

す 

ス 


BRAdmin Light を使ってネットワークを設定するち法については、下記をご覧ください。 
=>ユーザーズガイドネットワーク鼓定編 「BRAdmin L 帥 t で設定する」 
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その他のソフトウェアをインストールずる （Windows® のみ) 


FaceFilter Studio / 
BookScan&Whiteboard Suite 
をインストールずる 



FaceFilter Studio は、簡単に写真をふちなし印刷できる 
Reallusion，Inc のソフトウェアです。赤目を修正したり、明 
るさを自動調整することができます。 

BookScan&Whiteboard Suite は、从下の2つの機能を持った 
Reallusion, Inc のソフトウェアです。 

• スキャン画像の補正 

スキャンした本の画像の影や傾きを自動補正します。 

• ホワイトボードの画像化 

デジタルカ乂ラで撮影されたホワイトボードの画像を自 
動補正します。 

を意 ] 

■ 管理香権限を持っているユーザーで□グインしてくだ 
さし、。 

■ FaceFilter Studio をはじめて起動する前に、 IU 下のこ 
とを確認してくださし、。 

-ドライバーやソフトウェアのインストールが完了し 
ていること。 

-本製品の電源が入っていること。 

-本製品とパソコンが接続されていること。 

■ BookScan&Whiteboard Suite は、インス!—ルの際に 
インターネットへの接続が必要です。 

本製品の電源を入れ、パソコンに接続した状態でイン 
ストールを行ってくださし1。また、パソコンがインター 
ネッ 卜に接続できることを確認してくださし、。 

■ Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008 を使用 
している場合は、 FaceFilter Studio/ 
BookScan&Whiteboard Suite は利用できません。 


th r マイコンピュータ（コンピュータ） J か 
> ら CD-ROM ドライブをダブルクリック 
ずる 

トツプ乂ニューが表示されます。 


P 画面が表示されないときは、 CD - ROM ドライブを 
ダブルクリックしたあと、 「 start . exe 」 をダブルク 
IJ ックしてください。 


r トップメニュ ー J 画面の[その他ソフト 
^ ウェア]をクリックずる 


円间网 



6 [FaceFilter Studio ] をクリックずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださ 
い。 


円间网 



FaceFilter Studio のインス I -- ルが終了しました。 

[ BookScan&Whiteboard Suite ] ^ 
ー クリックずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださ 
し、。 

BookScan&Whiteboard Suite のインストールが 
終了しました。 


FaceFilter Studio の使し、かたにつし、て 


FaceFilter Studio を使ってふちなし印刷などをする方法 
については、下記をご覧ください。 

^ユーザーズガイドパソコン'活用編 「FaceFilter Studio 
で写真をプ IJ ントする」 


◎ うまくインストールできないときは、一度そのソフトウェ 
アをアンインストールしてから、再度インストールし直し 
てくださし、。 
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困ったとさは 


つたときは（トラブル巧処方法) 


ネットワークに関するトラブルが発生したときの対応ち法について説明しています。 

該当する問題のページをご覧ください。 

無線 LAN アクセスポイントに接続できない . 41 

インス!ル時、ネットワーク上に本製品が見つからない . 44 

ネットワークを確認するには 

ネットワーク機器に問題がないか調べるには . 44 

セキユリテイソフトウ X アについて . 46 

ネットワークの設定が5まくいかないときは . 46 


無線 LAN アクセスポイントに接続できない 



無線 LAN レポートのエラーコードを確認してください。エラーコードの意味と解決ち法は、从下のとおりです。 


エラー 

コード 

意味 

解ミ夫方法 

TS-01 

無線 LAN 言錠が 
有効になってし、 
なし、。または、 
LAN ヶーブルが 
接続されている。 

本製品に LAN ケーブ J レがつながっている場合 
また、本製品の無線 LAN 設定を有効にしてく 

(1) メ福 f を押し、 j/j で【ネットワ-ク】ろ 

(DCP-J515N の場合） 

(2) B/j で【無線 LAI\I 有効】を選び、0を 
押す 

(3) •/J で【ォソを選び、0を押す 

は抜いてください。 

ださい。 

E 選び、0を押す 

(DCP-J715N の場合） 

(2) B/B で【有線/無線切替え】を選び、 
0を押す 

(3) y/0 で【無線 LAN】 を選び、0を押す 

TS-02 

無線 LAN アクセ 
スポイントがか 
つかりませんで 
した。 

参無線 LAN アクセスポイントの電源は入っていますか？ 

電源を入れてください。 

参無線 LAN アクセスポイントが正常に動作していますか？ 

無線 LAN を内蔵したパソコンでインターネットに接続できるかお試しください。 

接続できない場合は、無線 LAN アクセスポイントが正常に動作していない可能性があり 
ます。 

• 無線 LAN アクセスポイントと本製品が離れ過ぎていませんか？間に障害物があ 
りませんか？ 

本製品を見通しの良い場所へ移動させたり、できるだけ無線 LAN アクセスポイントに近 
づけてください。 

また、セットアップ時は 1m 从内に近づけてお試しください。 

• 近くに無線 LAN に影響を及ぼすちのはありませんか？ 

本製品の近くに、ほかの無線 LAN アクセスポイントやパソコン、短距離無線通信機器対 
応機器、電子レンジ、デジタルコードレス電話がある場合は離してください。 


設置.接続する 
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エラー 

コード 


意味 


解決方法 


TS-02 


無線 LAN アクセ 
スポイントがか 
つかりませんで 
した。 


•無線 LAN のセキュリティ情報に SID 、 パスワード）は正しいですか？ 

無線 LAN のセキュ IJ ティ情報 （SSID、 パスワード）を確認し、手動で無線 LAN を設定 
し直してください。 

^28ぺージ「無線 LAN セキュリティ情報（ネットワーク名とパスワード）の調べかた」 
^ 30ぺージ「操作パネルから無線 LAN の手動設定を行う」 


• アクセス制限を設定していませんか？ 


無線 LAN アクセスポイントの MAC アドレスフィルタリング機能を使用している場合は、 
本製品の MAC アドレスを無線 LAN アクセスポイントに登録して、通信を許可してくだ 
さい。 


P 本製品の MAC アドレスは、が下の手順で表示される画面で確認してください。 

DCP - J 715 N は、有線 LAN 用、無線 LAN 用の2つの MAC アドレスを持っています。有線 
LAN と無線 LAN では、 MAC アドレスは異なりますので;'主意してください。 

(1) g を押し、 0ル 【ネットヮ-ク】を選び、 0 を押す 

2 B ル 【無線 LAN 】 を選び、0を押す 

XDCP - J 515 N は、【無線 LAN 】 は表示されません。この手順は不要です。 

(3) J/II で 【MAC アドレス】を選び、 0 を押す 


•無線 LAN のセキュリティ情報に SID 、 認証方式、暗号化方式、暗号化キ ー （パ 
スワード））の設定は正しいですか？ 


手動で設定した場合、間違って入力されているかもしれません。正しい無線 LAN のセキュ 
IJ ティ情報を確認して、設定し直してください。 

^28ぺージ「無線 LAN セキュ IJ ティ情報（ネットワーク名とパスワード）の調べかた」 

• SSID (ネットワーク名）を表示させない設定にしていませんか？ 


無線 LAN アクセスポイントが SSID の隠ぺい （SSID ステルスモード）に設定されている 
ときは、本製品から無線 LAN アクセスポイントの SSID を自動的に見つけることはでき 
ません。操作パネルから SSID を入力してください。設定のしかたについては、下記をご 


覧 / ド古し、 

与ユーザーズ ガイドネットワーク設定編 「SSID が隠ぺいされている 場合」 


TS-04 


無線 LAN アクセ 
スポイントで使 
用されている認 
証方式、暗号化 
方法を、本製品 
はサポートして 
おりません。 


無線 LAN アクセスポイントの認証ち式と暗号化方式を変更してください。 

インフラストラクチャモードの無線 LAN 環境の場合、本製品がヴポートする無線 LAN アク 
セスポイントの認証方式、暗号化方式は laTF のとおりです。 


認証ち式 

暗号化方式 

WPA-PSK 

TKIP 

AES 

WPA 2 -PSK 

AES 

オプンシステム認証 

WEP 

なし 

共有キー認証 

WEP 


サポートされている認証ち式、暗号化ち法に変更しても解みしないときは、無線 LAN のセ 
キュ IJ ティ情報が正しく設定されていません。正しい情報を確認して、設定し直してくださ 
い。 

^28ぺージ「無線 LAN セキュリティ情報（ネットワーク名とパスワード）の調べかた」 


42 































エラー 

コード 

意味 

解決方法 

TS-05 

SSID とパスワー 
ドの設定が間 
違っています。 

•無線 LAN のセキュリティ情報に SID、 パスワード）の設定は正しいですか？ 

パスワードは、大文字、小文字は区別されます。認証されないときは、パスワードが間 
違っていないか確認してください。 

X無線 LAN アクセスポイントに複数の WEP キー （WEP キー1、 WEP キー2、 WEP キー3、 
WEP キー4など）を設定している場合\本製品では1番目の WEP キーのか使用できます。 

X無線 LAN アクセスポイントが SSID の隠ぺい （SSID ステルスモード）に設定されている 
ときは、本製品から無線 LAN アクセスポイントの SSID を自動的に見つけることができま 
せん。操作パネルから SSID を入力してください。設定のしかたについては、下記をご覧 
ください。 

^ユーザーズガイドネットワーク設定編 「SSID が隠ぺいされている場合」 

TS-06 

無線 LAN のセ 
キュリテイ情報 
(認証方式、暗号 
化方式、暗号化 
キー(パスワー 
ド)）の設定が間 
違っています。 

•無線 LAN のセキュリティ情報（認証ち式、暗号化ち式、暗号化キー（パスワー 
ド））の設定は正しいですか？ 

正しい無線 LAN のセキュ IJ ティ情報（認証方式/暗号化方式/暗号化キー（パスワード)） 

を確認して、設定し直してください。 

X無線 LAN アクセスポイントに複数の WEP キー （WEP キー1、 WEP キー2、 WEP キー3、 
WEP キー4など）を設定している場合、本製品では1番目の WEP キーのか使用できます。 

TS-07 

WPS/AOSS™ 
を実行している 
無線 LAN アクセ 
スポイントが見 
つかりません。 

WPS または AOSS ™ 巧応の無線 LAN アクセスポイントを V 

使用している場合、本体と無線 LAN アクセスポイントの両 
ちの操作が必要です。 

無線 LAN アクセスポイントの操作ち法は、お使いの無線 LAN 

アクセスポイントの取扱説明書をご覧いただくか、お使いの 5 

無線 LAN アクセスポイントの乂一力一、またはネットワー 
ク管理者にお問い合わせく ださい。 ^ 

• お使いの無線 LAN アクセスポイントは、 WPS 機能 
または AOSS™ 機能対応機器ですか？ 

WPS/AOSSTM 機能対応機器は、無線 LAN アクセスポイ 

ントに右記のような□ゴマークが貼リ付けられていた fjf 

り、パッケ-ジや取扱説明書に記載があります。 J ム If 

お使いの無線 LAN アクセスポイントが、 WPS または AOSS ™ 

AOSSTM 機能が応機器であることを確認してください。 ^ 

TS-08 

WPS/AOSS™ 
を実行している 
無線 LAN アクセ 
スポイントが複 
数見つかりまし 
た。 

近くで別の WPS/AOSS™ の設定が行われています。干渉を避けるたけ、数分後にやり直し 
てください。 

• 近くで別の無線機器を使用していませんか？ 

近隣などですでに別の無線機器が導入されているときは、電波干渉を避けるために無線 
LAN アクセスポイントのチヤンネル番号をできるだけ離して（お奨：チヤンネル番号5 
从上）設定してください。 


@ 無線 LAN レポートは、無線 LAN 設定時政外でもが下の手順で印刷して確認できます。 

(1) を押し、 j / H で【レポ-卜印刷】を選び、0を押す 

(2) j/ll で【無線 LAN レポ-りを選び、0を押す 
口）ロス V 卜を押す 
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インス!^ール時、ネットワーク上に本 
製品が見つからない 


ネットワーク機器に問題がないか調べ 
るには 




从下の手順で確認してください。 

A お使いのパソコンから本製品までの接続 
> 機器が正常に稼働しているかを確認ずる 

^44ページ「ネットワーク機器に問題がないか調べ 
るには」 

^ セキュリティソフトによってブロックま 
れていないかを確認ずる 

=»46ぺージ「セキュ IJ ティソフトウェアについて」 

| c | 設定しているネットワーク情報 （ IP アド 
> レス）に誤りがないかを確認ずる 

^ 46ぺージ「ネットワークの設定がうまくいかない 
とさは」 


@ブ□-ドバンドルーターを追加してお使いの場合は、ブ 
□ー ドバンドルーターが正しく設定されているかを確認し 
てください。 

が下の接続のように、複数の LAN ポートが付いているネッ 
トワーク機器が2台从上ある場合、ブロードバンドルー 
ターの設定を変更することで解決できることがあります。 



乂 ブロードバンドルーターの乂一力一へ、ブリッジモード 
への変更ち法をお問い合わせください。 

変更ち法はブ□ー ドバンドルーターの取扱説明書に記載 
されている場合もあります。 

お問い合わせの際は、が下のことをお伝えください。 

• パソコンから本製品が見つからない。 

• パソコンはインターネットに接続できている。 

• 本製品とブロードバンドルーターは接続できている。 
(有線 LAN の場合は LAN ケーブルが接続している。 
無線 LAN の場合は無線 LAN レポートに 
「 Connection : OK 」 と記載されている。） 



お使いのパソコンから本製品までの接続機器が正常に稼動 
しているか、从下を確認してください。 

• 本製品の電源は入っていますか？ 

電源を入れて、印刷できる状態であることを確認します。 
エラーが出ている場合は、別冊の「ユーザーズガイド基 
本編」の「こんなときは」を参照してエラーを解除して 
ください。 

• パソコンとアクセスポイントがネットワークに接 
続でぎていますか？ 

インターネット閲覧や E 乂ールなどの機能が正常に動作 
しているかを確認してください。 

• 接続方法を変更していませんか？ 

接続ち法を変更したときは、使用する接続ち法に切り替 
えてください。 

^37ぺージ「接続ち法を確認する （DCP-J715N のか)」 

• 有線 LAN の場合 

接続したルーターや八ブ ( HUB ) のランプは点灯/ 
点滅していますか？ 

一般的に、ルーター/八ブ ( HUB) には接続状態を示す 
リンクランプがあり、点灯/点滅で接続状態を確認できま 
す。本製品を接続している LAN ポートの IJ ンクランプを 
確認します。 

ランプが点灯/点滅している場合 
接続には問題ありません。 

ランプが点灯/点滅していない場合 

接続に問題があるようです。从下を確認してください。 

• 八ブ （ HUB ) またはルーターなどの LAN ポートにパ 
ソコンと本製品が正しく接続されていますか？ 

接続されていない場合は正しく接続し直してくださ 
い。 

ストレートケーブル政外は使用しないでください。 
ほかのケーブルで接続し直してください。 

• ほかの LAN ポートに接続し直したり、ほかの LAN 
ケーブルに差し換えてお試しくださし、。 

それでも点灯/点滅しない場合は、八ブ （HUB) ま 
たは、ルーターの乂一力一にご相談ください。 
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• 無線 LAN の場合 

「無線 LAN アクセスポイントに接続でぎない」のエ 
ラーコー ドに当てはまるちのはありませんか？ 

^41ページ「無線 LAN アクセスポイントに接続できない」 
• アクセス制限セキュリティがかかっているか調べる 

無線 LAN アクセスポイント{無線 LAN ルーターな 
ど）によっては、登録した機器しか通信させない 
「MAC アドレスフィルタリング」という、アクセス 
制限のセキュ IJ ティがかかっていることがありま 
す。その場合、本製品の情報をあらかじめ無線 LAN 
アクセスポイントに登録して、本製品からのアクセ 
スを許可させる必要があります。登録のため、本製 
品の MAC アドレス（機械固有の番号）が必要になっ 
たときは、从下の手順で表示される画面で確認して 
ください。 

(1) 某を押し、 j/ll で 【 ネットヮ-ク 】 を選 
び、0を押す 

2 B/0 で【無線 LAN 】 を選び、を押す 

乂 DCP-J515N は、【無線 LAN】 は表示されま 
せん。しの手順は不要です。 

3 e/B で 【MAC アドレス】を選び、 0 を押す 

• 無線 LAN アクセスポイントの AOSS™ ボタンを押し 
て設定を行っている間は、すでにご利用中の無線機 
器が一時的に通信できなくなります。例えば、ゲー 
ム機などを無線で接続中の場合、接続が切れてしま 
う場合があります。 WPS/AOSS™ の設定を始める 
前に、通信中の無線機器に支障がないか、お確かめ 
ください。なお、設定が完了すると、自動的に通信 
できるようになります。詳しくは、無線 LAN アクセ 
スポイントの乂一力一にお問し、合わせください。 

• PIN 方式を使用したい場合は、下記をご覧くださし、。 
=>ユーザーズガイドネットワーク鼓定編「無線 LAN 
の設定をする」 

無線 LAN 環境で使用する場合の注意点 


• 設置に関するま意 

• 本製品の近くに、微弱な電波を発する電気製品（特 
に電子レンジやデジタルコードレス電話）を置かな 
いでください。 

• 本製品と無線 LAN アクセスポイントの間に、金属、 
アルミサッシ、鉄筋コンク IJ ート壁があると、接続 
しにく くなる場合があります。 

• 通信に関するま意 

• 環境によっては、有線 LAN 接続や USB 接続と比べて、 
通信速度が劣る場合があります。写真などの大きな 
データを印刷する場合は、有線 LAN 接続または USB 
接続で印刷することをお勧めします。 

を意 I 

■ 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーが本製 

品に差し込まれていないことを確認してくださし、。 

■ 無線 LAN を設定し直す場合は、ネットワーク設定を初 

期化してくださし、。 

与 >38 ぺージ「ネットワーク設定を初期化する」 


• 必要な機器 


パソコン 

無線 LAN アクセスポイントに無線 LAN 、 
または有線 LAN で接続されており、ネッ 
トワークに接続できる状態になってい 
ることを確認します。 

無線 LAN アクセス 
ポイント 

(無線 LAN ルーターな 
ど） 

IEEE 802.11 b / g に対応した製品が必要 
です。 


@本書では、インフラストラクチトモードの無線 LAN 環境の 
場合の接続ち法について説明しています。アドホックモード 
(無線 LAN アクセスポイントを経由せずに使うモード）で無 
線 LAN をお使いの場合は、弊社サポートサイト（ブラザー 
ソリユーシヨンセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) の 
「よくあるご質問 （ Q & A )」 をご覧ください。 


を意 ] 

■ DHCP 機能のある ADSL モデム、またはひかり電話巧 
応機器（ルーター機能付）の環境に更に無線 LAN アク 
セスポイント等を追加接続している場合は、追加のア 
クセスポイントの DHCP 機能等を OFF にしてくださ 
し、。詳しくは、お使いのアクセスポイントの取扱説明 
書をご覧くださし、。 


設置.接続する 
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セキュソテイソフ h ウェアについて 



インストール 


市販のセキュ IJ ティソフトでファイアウォール機能が有効 
に設定されていると、インストール中にセキュ IJ ティの許可 
を促す画面が表示されることがあります。この場合は許可を 
してください。 

戸注意 I 

■ セキュリティ許可を促す画面で、拒否をするとインス 
トールを完了できないことがあります。この場合は、 
セキュリティソフトを再度インストールするか、セ 
キュリティソフト提供元にお問い合わせくださし、。 


印刷やその他の機能をご利用になるとき 

インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用になると 
きに、セキュリティ許可を促す画面が表示されることがあり 
ます。この場合も許可をしてください。拒否をした場合の巧 
処や印刷に使用するポートの通信許可の方法については、セ 
キュ IJ ティソフト提供元にお問い合わせください。 

本製品のネットワーク機能をご利用になるとき 

乂下の機能をご利用いただく場合は、セキュ IJ ティ設定を行 
う必要があります。 

• ネットワークスキヤン 

• BRAdmin Light 

それぞれのセキュリティソフトの設定で、下記のポート番号 
を追加してください。 

ポート番号の追加ち法は、お使いのセキュ IJ ティソフトの取 
扱説明書、またはセキュ IJ ティソフト提供元にお問い合わせ 
ください。 


機能 

名称1 

ポート 

番号 

プロトコル 

( TCP / UDP ) 

ネツトワーク 
スキヤン 

例 ） Brother 
NetScan 

54925 

UDP 

BRAdmin Light 

例 ） SNMP 

161 

UDP 


名称は任意です。 


ネットワークの設定がラまくいかない 
ときは 



Windows ® の場合は、「ネットワークプリンター診断修復ツー 
ル」 が用意されています。このツールを使って自動で修復で 
きるかどうかをお試しください。 

Macintosh の場合は、お使いのパソコンと本製品の IP アドレ 
スおよびサブネットマスクを手動で確認し、再設定を行いま 
す。 

「ネットワークプリンター診断修復ツール」を使っ 
て診断、修復する （ Windows ® の場合） 


ネットワーク接続で印刷できないときは、次の画面が自動的 
に表示されます。必下の手順を実行してください。 



A 画面の！、2の内容を確認して、も3—度 
y 印刷ずる 

印刷できた場合は、[完了]をクリックします。 
印刷できない場合は、「ネットワークプリンター診断 
修復ツール」を使って修復します。 

^ 手順© へ 

包 [次へ]をクリックずる 

ネットワークプリンター診断修復ツールが自動 
的に起動します。 

@ 画面の指示に従って、診断修復作業を行3 

广 注意1 

■ Windows Vista ®/ Windows ⑥7 をお使いの場合、[ユー 
ザーアカウント制御]画面が表示されたときは、[許 
可]または[はい]をクリックしてください。 


〇 診断修復作業完了の画面が表示まれたら、 
> [テストページを印刷]をクリックずる 

テストページが印刷されて、本製品が正しくネッ 
トワーク接続できたことを確認できます。 

ネットワークプ IJ ンター診断修復ツールを使っても改善さ 
れないときは、お使いのパソコンと本製品の IP アドレスお 
よびサブネットマスクを手動で確認し、再設定を行ってくだ 
さい。 

=>ユーザーズガイドネットワーク設定編「ネットワークの設 
定がうまくいかないときは」 
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手動で確認/設定する ( Macintosh の場合) 


お使いのパソコンと本製品の IP アドレスおよびサブネット 
マスクを从下の手順で確認します。必要に応じて、本製品の 
IP アドレスを手動で設定します。 

1パソコンのネットワーク情報を調べる 

th 画面左上の[アップルマーク]をクリッ 
W クずる 

Q [システム環境設定]一[ネットワーク] 
— ^ をクリックずる 

を (Mac OS X 1 0-4-11 の場合） 

^ 腺財— [ TCP / IP ] をクリックずる 

(Mac OS X 10.5ぶ、1 0-6 -x の場合） 
[詳細]— [ TCP / IP ] をクリックずる 

の (Mac OS X 1 0-4-11 の場合） 
y り P アドレス J と r サブネットマスク J を 
確認し、値を記入ずる 

(Mac OS X 1 0.5. x . 1 0.6 .x の場合） 
r | Pv 4 アドレス （ IP アドレス) j と r サブ 
ネットマスク j を確認し、値を記入ずる 
( A ) パソコン側 


IP Address 

( IP アドレス） 


Subnet Mask 

(サブネットマスク） 



Q ^Subnet Mask (サブネットマスク ） j 
w の値を確認ずる 


Subnet Mask 

(サブネットマスク） 255. 255. 255. 0 


上記のように「255.255.255.0」であることを確認し 
てください。 

「255.255.255.0」从外の場合は、ネットワーク管理 
者にお問い合わせください。 


2本製品のネットワーク情報を調べる 

A ネットワーク設定リストを印刷ずる 

=»37ぺージ「ネットワーク設定 IJ ストを印刷する」 

^ り P Address ( IP アドレス） j と 
^ ^Subnet Mask (サブネットマスク ) j 
の行を確認し、値を記入ずる 



( B ) 本製品側 


IP Address 

( IP アドレス） 


Subnet Mask 

(ヴブネットマスク） 



3パソコンの IP アドレスと本製品の IP アドレス 
を比較する 

47ページ「1パソコンのネットワーク情報を調べる」で書き 
留めた （A) の値と、47ぺージ「2本製品のネットワーク情 
報を調べる」で書き留めた （B) の値を比較します。 


( A ) パソコン側 


IP Address 



( IP アドレス） 

XXX . XXX . XXX . 

XXX 


( B ) 本製品側 


IP Address 



( IP アドレス） 

XXX . XXX . XXX . 

XXX 


〇 ( A ) と （ B ) の太枠の部分が同じである 
y ことを確認ずる 

例 

( A ) パソコン側_ 

IP Address 

(IP アドレス） 192. 168. 123. 011 


設置.接続する 
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( B ) 本製品側 


IP Address 



(IP アドレス） 

192. 168. 123. 

250 


© 灰色の部分の値が、 （ A ) と （ B ) で異な 
^ ることを確認ずる 

| cl 灰色の部分の値が、2〜254の範囲内で 
^ あることを確認ずる 

4本製品の IP アドレス取得ち法を確認する 

47ページ「2本製品のネットワーク情報を調べる」で印刷し 
たネットワーク設定 IJ ストの、 「 BootMethod 」 の項目を確認 
します。 



参 「Boot Method 」 が 「 AUTO 」 の場合 

本製品をパソコンと同じルーターや八ブに接続し、本製 
品の電源を入れ直してください。それでち改善されない 
場合は、次の 「「Boot Method 」 が 「 STATIC 」 の場合」を 
参照して手動で設定してください。 

•「Boot Method 」 が 「 STAT に」の場合 

本製品の IP アドレスを从下のように設定してください。 


IP Address 



(IP アドレス） 

XXX . XXX . XXX . 

XXX 


太枠内 


47ページ「1パソコンのネットワーク情報を調べる」の 
( A ) と同じ値を設定してください。 

灰色の部分 

ネットワークに参加しているすべてのパソコンと異な 
る、2〜254の値を設定してください。 

この場合、ほかの機器と同じ IP アドレスにならないよう 
に、200〜250の範囲巧で IP アドレスを選択することを 
お勧めします。（例えば、本製品の IP アドレスを 
192.168 .123.250 に割リ当てます。）詳しくは、お使いの 
ルーターの取扱説明書またはルーター提供元にお問い合 
わせください。 


@本製品の IP アドレス設定ち法 

(1)(0 を押し B/B で【ネットワーク】を選び、 
0を押す 

2 B /0 で【有線 LAN 】 または【無線 LAN 】 を選び、 

Q を押す 

XDCP - J 515 N は、【有線 LAN 】、 【無線 LAN 】 は表示 

されません。この手順は不要です。 

口 B ル に CP / IP 】 を選び、 0 を押す 

(4) e/B 【 IP アドレス】を選び、0を押す 

(5) IP アドレスを入力する 

画面に表示されたテンキーを j /0/ g / g で 
選び、0を押して入力します。 

E ]、 C 7] でカーソルを左ちに移動できます。同じ文 
字を続けて入力する場合には、 HZ ] を選びます。 

B/B >^/»1 で 1 セット I を選び、 P を押す 
(7) を押す 


を意 ) 

■ ネットワーク情報 ( IP アドレスおよびサブネットマス 

ク）を再設定した場合、 IU 下の点にご注意くださし、。 

1. スキヤナー、 PC - FAX 送受信、リモートセットアッ 
プ機能等を有効にするためには、本製品のネット 
ワーク情報を調べて、ドライバーを再インストール 
する必要があります。 

2. 同じネットワーク上で、このプリンターを利用して 
いるパソコンがほかにある場合は、上記と同様にプ 
リンターの IP アドレスを指定してドライバーを再イ 
ンストールする必要があります。 


5ドライバーの再インストールをする 

パソコンにドライバーをカスタムインストールして IP アド 
レスを固定する必要があります。 

すでにインストールが完了している場合は、最初にアンイン 
ストールが必要です。 

#ドライバーのアンインストールち法 

(1) Macintosh に USB ケーブルや LAN ケーブルが接続 
されている場合は、ケーブルを外す 

(2) 管理者 ( Administrator ) 権限で□グインする 

(3) (Mac OSX 10.4.11 の場合） 

[移動]乂ニューから[アプ IJ ケーシヨン]を選択 
し、[ユーティリティ]—[プリンタ鼓定ユーティ IJ 
ティ]の順に開く 

削除したいプリンターを選択し、[削除]をク IJ ック 
する 

(Mac OS X 1 0.5. x 、 1 0.6 .x の場合) 

[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順 
に開き、削除したいプ IJ ンターを選択し、[一]ボ 
タンをク IJ ックする 

(4) [Macintosh HD ] (起動ディスク）から[ライブラ U ] 
- [ Printers ] の順に開き、 「 Brother 」 フォルダーを 
ごか箱にドラッグして、ごか箱を空する 
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付録 



アドホックモード 

無線 LAN アクセスポイントを経由せずに、無線機器同±が1巧1で直接通信を行うち式です。 

一時的に接続するゲーム機等に適した通信ち式です。このアドホックモードに巧して、無線 LAN アクセスポイントを経 
由する無線通信のち式を「インフラストラクチャモード」と呼びます。 



無線 LAN アクセスポイントを 
経由しないで通信 


@このモードではインターネットの接続設定が失われます。本製品との接続は後述のインフラストラクチトモードをお勧めしま 
す。 


暗号化（セキュリティ）方式 

インターネットなどのコンピューター-ネットワークを通じて情報を送るとき、途中で他人に見られても解読できないよ 
うにすることを暗号化と言います。 

この暗号化にはさまざまな様式があり、特に無線 LAN では WEP や TKIP/AES などが利用されています。 


@暗号化された内容は、その暗号ち式に従って解読をしなければ内容を読めません。解読をするものを鍵（キー=パスワード） 
といいます。鍵は無線 LAN アクセスポイントで調べて用意しておく必要があります。 


インフラストラクチャモード 

無線 LAN アクセスポイントを経由して通信する方式です。 

無線機器が複数あり、同時にインターネットにも接続したい場合に適した通信方式です。特に理由がなければ、通常はイ 
ンフラストラクチャモードを利用してください。 

このインフラストラクチャモードに対して、無線 LAN アクセスポイントを経由しない無線通信の方式を「アドホックモー 
ド」 と呼びます。 



◎ 有線 LAN と同じネットワーク構成が適用できます。 


ゲートウエイ 

ネットワークの「出入リロ」の役割を果たすルーターなどの機器を指します。 


@一般家庭ではインターネットへの出入り口を指します。なお、 DHCP サーバーで自動割付されている場合は意識せず利用でき 
ます。 


• サブネットマスク 

IP アドレスの中で、どこまでがネットワーク全体のアドレスで、どこからがホスト（パソコン、プリンターなどのネット 
ワーク機器）用のアドレスかを識別するために使われています。 


◎通常は、クラス C と呼ばれる r 255.255.255 .Oj の値でご利用ください（多くのアクセスポイントの初期値)。なお、 DHCP 
サーバーで自動割付されている場合は意識せず利用できます。 
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• 無線 LAN アクセスポイント 

無線通信の中継装置です。 

無線ブ□ー ドバンドルーター、無線 LAN 親機と呼ばれたりします。 


インターネット ADSL モデムなど 無線 LAN アクセスポイント 

(無線 LAN ルーターなど） 


P 本製品が無線 LAN アクセスポイントに接続する為には、無線 LAN アクセスポイントの情報が必要になります。 


#ルーター 

ネ ットワーク同 ± を 相互接続するときに使用する機器です。 

ブ□-ドバンドルーターを使用してインターネットに接続をしている場合は、ルーターがゲートウエイの役割をしていま 
す。 

P ルーターに無線機能が付くと無線 LAN アクセスポイントとち呼ばれます。つまり、機能を指して呼びかたが変わることがあり 
ますので、混乱しないようにしてください。 


• AOSS™" (エーオーエスエス） 

AirStation One-Touch Secure System の略。バッファ□-社が開発した無線 LAN 製品に搭載している技術です。 

無線 LAN を利用するには複雑な設定が必要ですが、 AOSS ™ では、まず子機体製品やパソコンなど）の側の AOSS ™ 
ボタンを押して、次に親機（無線 LAN アクセスポイント）の側の AOSS ™ ボタンを押すだけで機器が自動的に必要な設 
定を行ないます。 

@無線の知識が無くてち、ボタンを押すだけで自動的に、接続の設定とセキュリティの設定を同時に行います。 


• DHCP (デイーエイ チ シーピ ー） 

ネットワークへパソコンやプ IJ ンターを接続するときに便利な機能です。 

現在普及しているネットワークでは、接続されたパソコンやプ IJ ンターなどの IP アドレスをみめる際、重複がないよう 
に管理する必要があります。ほかにも設定すべき項目があり、新しい機器をネットワークに接続するのは大変な作業にな 
リます。しかし DHCP を使うと、このような設定が自動的に行われるようになります。 

P 最近のブロードバンドルーターには最初から DHCP 機能が組か込まれています。また、 CATV 経由でインターネット接続する 
ときに使うケーブルモデムにち DHCP 機能が付いていることがあります。このような場合は、特に複雑な設定をしなくても 
DHCP の機能を利用できます。但し、複数のルーターを接続するような場合は、1台だけ DHCP 機能を有効にして、ほかは無 
効にする必要があります。 


♦ IP アドレス（アイピーアドレス） 

インターネットやネットワークに接続されたパソコンやネットワーク機器を識別するために割り振るアドレス胜所）の 
数字です 

「192.168.0.10」などのように、ピ IJ オドで4つに区切られた数字で表現する IPv 4 というち式が普及しています。 


@電源を切っていたりして、 IP アドレスをしばらくの間自動取得していない場合、 IP アドレスが再度割り振りされて変わってし 
まうことがあります。本製品は固定 IP アドレスで使用することをお勧めします。 
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♦ MAC アドレス（マックアドレス） 

ネットワーク機器に登録されている機器固有の名前です。 Ethernet Address (イーヴネットアドレス）とも呼ばれています。 
すべてのネットワーク機器に、それぞれ異なる MAC アドレスが与えられています。 

P MAC アドレスを調べるときは、が下の手順で表示される画面で確認してください。 

DCP-J715N は、有線 LAN 用、無線 LAN 用の2つの MAC アドレスを持っています。有線 LAN と無線 LAN では、 MAC アドレ 
スは異なりますので;'主意してくださし、。 

(1) を押し、 j/j で【ネットワ-ク】を選び、0を押す 

(2) j/, で【有線 LAN】 または【無線 LAN】 を選び、のを押す 

XDCP-J515N は、【有線 LAN】、 【無線 LAN】 は表示されません。この手順は不要です。 

口 8/B 【MAC アドレス】を選び、0を押す 

♦ MAC アドレスフイルタリング（マックアドレスフイルタリング） 

無線 LAN アクセスポイントのセキュ IJ テイ機能です。 

あらかじめ無線 LAN アクセスポイントにネットワーク機器の MAC アドレスを登録しておき、その登録した機器にしか通 
信を許可しません。 

@登録していない不明な機器からの不正侵入をブロックすることができます。よって、この機能が有効になっている無線 LAN ア 
クセスポイントへ接続する場合、本製品の MAC アドレスを無線 LAN アクセスポイントに登録しておく必要があります。 


• SSID (エスエスアイデイー） 

無線通信時のネットワーク名です。 ESSID、ESS-ID と呼ぶこともあります。 

IEEE 802.11シ IJ- ズと呼ばれる無線 LAN のネットワークで使用され、最大32文字までの英数字を用いて任意に設定す 
ることができます。無線 LAN アクセスポイントの乂一力一により、初期値は異なります。 

@無線 LAN アクセスポイントは定期的に電波を発信し、その中には SSID の情報も含まれています。つまり第3者から SSID の 
存在が容易に調べられます。このような場合、 SSID の隠ぺい （SSID ステルスモード）により見えなくすることもできます。 


• TCP/IP (テイー シ ーピー アイピ ー） 

インターネットなどのネットワーク通信でにく使われているプロトコル（コンピューター同±が通信するために使う共通 
の言葉）です。 

• WEP (ゥェップ） 

無線 LAN の規格である IEEE 802.11に、データを暗号化して送受信する機能が追加され、これを、 WEP (暗号化）機能 
と呼んでいます。 

最近の無線 LAN の機器は、ほとんどが WEP 暗号化に対応しています。 

• WPA / WPA 2 (ダブリュー ピーエ ー/ ダブリュー ピーエ ー2) 

無線 LAN の業界固体 Wi-Fi Alliance® が発表したセキュ U ティ規格で、 WEP 暗号より強力な暗号ち式である TKIP/AES 暗 
号を使用しています。 

ユーザー認証機能、一定時間ごとに暗号化に使う鍵を自動的に更新する機能、情報が改ざんされていないかを確認する機 
能などが盛り込まれています。 

◎本製品では WPA-PSK (TKIP/AES) と WPA2-PSK (AES) をサポートしています。 


# WPS (ダブリューピーエス） 

Wi-Fi Protected Setup の略。無線 LAN は、電波を傍受されると通信データを盗まれる可能性があるので、セキュ U ティ 
の設定が欠かせません。 WPS とは、 Wi-Fi Alliance® が考案した、簡単に接続設定できる規格です。 

親機（無線 LAN アクセスポイント）も子機体製品やパソコンなど）ち WPS にが応していれば、それぞれのセットアッ 
プボタンを押すだけで設定が完了して接続できるようになります。または、 PIN と呼ばれる機器固有の番号を入力■登録 
する PIN コード方式があります。 

@無線の知識が無くても、ボタンを押すだけで自動的に、接続の設定とセキュリティの設定を同時に行います。 

@本製品では、ボタンを押すだけの方式と PIN コードち式の2種類の設定ち式に対応しています。 
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ドライパ ー& ソフトウェア CD - ROM の内容 


付属のドライバ ー& ソフトウエア CD - ROM をセツトして表示される画面から、从下のことが行えます。 


Windows ⑩ 


亡1间两 



インストール 

本製品をプリンターやスキャナーとして使用するために必要 
なドライバーをインストールします。また、本製品をより便 
利にお使いいただくために Presto ! PageManager や 
Cont のに enters などのソフトウェアもインストールします。 


ユーザー ズガイド 

ブラザーソ IJ ューシヨンセンターの製品マニュアルサイ 
卜から、最新版のマニュアルをダウン□-ドできます。 

カスタムインストール 

プリンタードライバーだけなど、必要なソフトのかを個別 
にインストールすることができます。 

ネットワークプ IJ ンターのドライバーやネットワークユー 
ティ IJ ティのインストールができます。また、本製品の無線 
LAN を設定することができます。 

ドライバーのインストールがうまくいかなかった場合に行 
う「修復インストール」も用意されています。 

义 修復インストールは、 USB ケーブルで接続している場 
_合にのか使用できます。_ 

その他ソフトウエア 


• FaceFilter Studio 

写真を簡単にふちなし印刷できます。また、顔がはっき 
リ見えるように全体の明るさを調整したり、赤目の修正 
や表情を変化させることもできるソフトウエアです。 

• BookScan&Whiteboard Suite 

スキャンした本の画像の影を除去したり、デジタルカ 
乂ラで撮影されたホワイトボードの画像を自動補正で 
きるソフトウエアです。 

• NewSoft ⑥ Presto!® Image Folio 

画像を編集できるソフトウてアです。 


サービスとサポート 
• ブラ ザーホームぺージ 

ブラザーのホームページへ IJ ンクします。 

• ソリューションセンター 

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧した 
り、最新データをダウン□ー ドできます。 

• ブラザーダイレクトクラブ 

インクカート IJ ツジなどが購入できるオンライン 
ショップヘリンクします。 

• 消耗品情報 

ブラザー純正の消耗品などの購入について案内してい 
るサイトへリンクします。 

• 7イ S — 才■才ープンテラス 

無料でダウン□-ドできる各種コンテンツや、イベン 
卜.キャンペーン情報などを取り揃えたマイミーオの 
スペシャルサイトヘリンクします。 

オンラインユーザー登録 

オンラインでユーザー登録を行います。 
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Macintosh 



S 


Start He。OSX 


育 奮 


サーピスとサポート 


Start Here OSX 


本製品をプ iJ ンターやスキヤナーとして使用するために 
必要なドライバーをインストールします。 


ユーテイリテイ 


BRAdmin Light、 無線 LAN 設定ウイザードが用意されて 
います。 


ユーザー ズガイド 


ブラザーソ IJ ューシヨンセンターの製品マニュアルサイ 
卜から、最新版のマニュアルをダウン□-ドできます。 


サービスとサポート 


Presto! PageManager 

TWAIN 準拠のスキヤナーソフトウエアをダウン□-ド 
できます。 

オンラインユーザー登録 

オンラインでユーザー登録を行います。 

ソリューションセンター 

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧した 
り、最新データをダウン□ー ドできます。 

消耗品情報 

ブラザー純正の消耗品などの購入について案内してい 
るサイトへリンクします。 
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使用環境 


本製品とパソコンを接続する場合\次の動作環境が必要となります。 



OS 

サポート 

インター 

フェイス 

CPU / 

システム乂モリー 

必要な 
乂モリ- 

推奨 
乂モリ- 

必要なディスク容量 


して U る 
機能 

ドライバ- 

その他の 
ソフトゥ I ァ 

Windows ®*^ 

Windows ® 2000 
Professional 

プ IJ ント、 

スキヤン、 

IJ ムーバブル 
ディスク 

USB 、 

10/100 Base-TX 
(ィーサネット）*5、 
無線 LAN (IEEE 
802.11 b / g ) 

Intel ⑥ Pentium ® II 

プ□セツヴ相当 

64 MB 





Windows ⑥ XP Home *^ 
Windows ⑥ XP 
Professional *^ 


128 MB 

256 MB 

110 MB 

340 MB 


Windows ⑥ XP 
Professional x 64 

Edition *^ 



64ビツトのプ□セツサ 

( Intel ® 64または AMD 64) 

256 MB 

512 MB 




Windows Vista ®*^ 



Intel ⑥ Pentium ® 4 

512 MB 

1 GB 

600 MB 



Windows ® 7*2 



プ□セツヴ相当 

64ビツトのプ□セツサ 

( Intel ® 64または AMD 64) 

1 GB 

庇ビット) 
2 GB 

(64 ビット) 

1 GB 

(32 ビット) 

2 GB 

(64 ビット) 

650 MB 

530 MB 


Windows Server ⑥2003 

(ネットワーク接続による 
プ IJ ント機能のか） 

プリント 

10/100 Base-TX 
(ィーサネット） *5、 

無線 LAN (IEEE 

Intel ® Pentium ® III 

プ□セツヴ相当 






Windows Server ® 2003 
x 64 Edition 

(ネットワーク接続による 
プ IJ ント機能のか） 


802.11 b / g ) 

64ビツトのプ□セツヴ 

( Intel ® 64または AMD 64) 

256 MB 

512 MB 




Windows Server ® 2003 R 2 

(ネットワーク接続による 
プ IJ ント機能のか） 



Intel ® Pentium ® III 

プ□セツヴ相当 






Windows Server ® 2003 R 2 
x 64 Edition 

(ネットワーク接続による 
プ IJ ント機能のか） 



64ビツトのプ□セツヴ 

( Intel ® 64または AMD 64) 


1 GB 

50 MB 

なし 


Windows Server ⑥2008 

(ネットワーク接続による 
プ IJ ント機能のか） 



Intel ® Pentium ® 4 

プ□セツヴ相当 

64ビツトのプ□セツヴ 

( Intel ® 64または AMD 64) 

512 MB 

2 GB 




Windows Server ® 2008 R 2 

(ネットワーク接続による 
プ IJ ント機能のか） 



64ビツトのプ□セツサ 

( Intel ® 64または AMD 64) 





Macintosh 

Mac OS X 10.4.11、 
10.5 .x 

プ IJ ント、 

スキヤン、 

IJ ムーバブル 
ディスク 

USB *3 

10/100 Base-TX 

PowerPC G 4/ G 5 

Intel ® Core ™ プ□セツサ 

512 MB 

1 GB 

80 MB 

400 MB 


Mac OS X 10.6 .x 

(ィーサネット） *5、 

無線 LAN (IEEE 
802.11 b / g ) 

Intel ® Core ™ プ□セツサ 

1 GB 

2 GB 


Microsoft ® Internet Explorer 5.5 从上が必要です。 

つ WIA を使ったスキャンは、最大1200 x 1200 dpi の解像度に対応しています。スキャナーユーティ U ティを使用すれば、最大 
19200 x 19200 dpi の解像度に対応できます。 

ツサードパーティ製の USB ポートはヴポートしていません。 

IJ ムーバブルディスクはフォト乂ディアキャプチャの機能です。 

*5 DCP - J 715 N のか 

• 最新のドライバーは http :// solutions . brother . co . jp / からダウン□—ドできます。 

• 記載されているすべての会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 
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◎ CPU のスペックや乂モリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 









































の続きは•- 


ここまでの操作で、本製品を使用するための準備が終了しました。本製品をお使いいただくときは、目的に合わ 
せて必要なユーザーズガイドをよくお読かいただき、正しくお使いください。 



「画面で見るマニュアル」を閲覧するには 

ヴポートヴイト（ブラザーソ IJ ューシヨンセンター） （ hUp :// solutions . brother . co . jp /) からダウン□—ドできます。 


ユー ザーズガイド CD-ROM 内の ユー ザーズガイドを閲覧するには 


ユーザーズガイド CD - ROM に収録されている「ユーザーズガイド応用編」 （ PDF 形式)、「ユーザーズガイドパソコンミ舌 
用編」 （ PDF 形式)、「ユーザーズガイドネットワーク設定編」 （ PDF 形式）を見たいときは、从下の手順で操作します。 


Windows ® の場合 

(1) 付属のユーザーズガイド CD-ROM を、パソコ 
ンの CD-ROM ドライブにセットする 

♦ 「ブラ ザーユーザーズ ガイド CD - ROM 」 画面が表示 
されます。 

(2) お使いの製品名に力ーソルを合わせる 

(3) 「ユーザーズガイドを PC にコピーする」をク 
リックする 

♦すべてのユーザーズガイドがパソコンにコピーさ 
れます。コピー完了後にデスクトップ上のアイコン 
[ブラ ザー ユーザーズガイドへ]をダブルク IJ ック 
すると、各ユーザーズガイドをご覧になれます。 

または「ユーザーズガイドを表示する」に力一 
ソルを合わせ、見たいユーザーズガイドをク 
リックする 

♦ユーザーズガイドが表示されます。 


Macintosh の場合 

(1) 付属のユーザーズガイド CD-ROM を、 

Macintosh の CD-ROM ドライブにセットする 

(2) ユーザーズガイド CD-ROM のアイコンをダブ 
ルクリックする 

(3) rindex.htmlj をダブルクリックする 

♦「ブラザーユーザーズガイド CD - ROM 」 画面が表示 
されます。 

(4) お使いの製品名に力ーソルを合わせる 

(5) 「ユーザーズガイドを PC にコピーする」をク 
リックする 

♦ すべての ユーザーズ ガイドが Macintosh にコ ピーさ 
れます。コピー完了後にデスクトップ上のアイコン 
[ブラ ザーユーザーズ ガイドへ]をダブルクリック 
すると、各 ユーザーズ ガイドをご覧になれます。 

または「ユーザーズガイドを表示する」に力一 
ソルを合わせ、見たいユーザーズガイドをク 
リックする 

♦ユーザーズガイドが表示されます。 


ユーザーズガイド 
基本編（冊子） 

付属のユーザーズガイド CD - ROM に収録 （ PDF 形式） 

ユーザーズガイド 
応用編 

ユーザーズガイド 
パソコン活用編 

ユーザーズガイド 
ネットワーク設定編 

• ご使用の前に 
• コピ- 
•フォトディア 
キヤプチヤ 
• こんなとぎは 

• お好かで設定する 
• コピー 
参フォトディア 
キヤプチヤ 

参プリンター 
• スキャナー 
•フォトデイアキャプチャ 
• 便利な使いち 
に ontro に enter ) 

• 無線 LAN 手動設定ち法 

♦ ネットワークスキャナー、 
ネットワークプリンターと 
して使うための設定ち法 


ユーザー ズガイド （ PDF 形式）をご覧になるには、 Adobe ® Reader ® または Adobe ® Acrobat ® が必要です。 

パソコンに Adobe ® Reader ® または Adobe ® Acrobat ® がインストールされていない場合は、インストールする必要があリ 
ます。アドビシステムズ社のホームぺージ ( http :// www . adobe . com /) から Adobe ® Reader ® をダウン□-ドしてくださし\。 


と困 
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関連製品のご案内 


innobella 



innobella (イノベラ）とは、ブラザーの純正消耗品のシ U — ズです。名前は、 innovation 
(イノべーシヨン：英語で「革新」）と Bella (ベラ：イタ IJ ア語で「美しい」）の2つの 
言葉に由来しています。革新的な印刷技術により、美しく鮮やかな印刷を実現します。 
特に、写真のプ IJ ントには「イノべラ写真光沢紙」のご利用をお勧めします。イノべラ 
インクと合わせてお使いいただければ、鮮やかでキ乂の細かい発色、I色やかな超高画質 
の写真に仕上がります。 

高い印刷品質を維持するためにち、イノべラインク、イノべラ写真光沢紙およびブラ 
ザー純正の専用紙をご利用ください。 


消耗品 



インクや記録紙などの消耗品は、残りが少なくなったらなるべく早くお買い求めくださし\。本製品の機能および 
印刷品質維持のため、下記の勢社純正品または推奨品のご使用をお勧めします。勢社純正品は携帯電話からもご 
注文いただけます。 



インクカートリツジ 


種類 

型番 

ブラック（黒） 

LC 11 BK 

ィエロ—横） 

LC 11 Y 

シアン（青） 

LC 11 C 

マゼンタ（赤） 

LC 11 M 

4個パック[ブラック（黒）/イエ □-( 黄）/シアン（青）/マゼンタ（ホ）各1個] 

LC 11-4 PK 

黒2個パック[ブラック（黒）2個] 

LC 11 巳 K -2 PK 


@本製品にはじめてインクカートリツジをセツトした場合は、本体にインクを充填させるため、2回目政降にセツトするインクカート 
リツジと比較して印刷可能枚数が少なくなります。 

@純正品のブラザーインクカートリツジをご使用いただいた場合のか機能-品質を保証いたします。 


専用紙-推奨紙 


in ぶ 振 


11a 

イノべラ 


記録紙種類 

商品名 

型番（サイズ） 

枚数 

普通紙 

上質普通紙 

BP 60 PA ( A 4) 

250枚入り 

光沢紙 

写真光沢紙 

巳 P 71 GA 4 ( A 4) 

20枚入り 

BP 71 GLJ 50 〇_ 半 I 」） 

50枚入リ 

BP 71 GLJ 100 〇_ 半リ） 

100枚入り 

BP 71 GLJ 300 〇_ 半リ） 

300枚入り 

BP 71 GLJ 500 〇_ 半 I 」） 

500枚入リ 

マット紙 

インクジェット紙（マット仕上げ） 

BP 60 MA ( A 4) 

25枚入リ 


◎ OHP フイルムは、住友ス IJ - エム社製 OHP フイルム煙番： CG 341 0) のご使用をお奨します。 

◎ 最新の専用紙■お奨紙については、サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧く 
ださい。 



ブラザーエ業株式会社 

干 467-8561 

愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 





























